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Kuruluşumuzdan beri, çeşitli endüstriler için geniş bir yelpazede üst sınıf 
ürünler tedarik ederken, bir yandan pompalara dair zengin bir bilgi birikimi 
ve tutkumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yıllar geçtikçe, şirket dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Şirket değerlerimiz Adanmışlık, Kalite ve Sadelik hem ürünlerimiz hem de 
iş anlayımıza yansımaktadır.

Tapflo Değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konularında istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz; beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. 
Dünyanın her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. 
İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin süreçteki en zayıf halkadan daha iyi olamayacağını biliyoruz, bu sebeple her küçük 
ayrıntıya odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer katmak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak 
üzere ortak bir tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak sürecin tümünde; hem ürünlerimiz hem de iç operasyon 
açısından; tam kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Sadelik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Sadelik, sanattır”, bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler 
bulmaya çalıştığımız anlamına geliyor. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak 
gibi temel konulara odaklanabiliyoruz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı sadeleştirmeye 
çalışmaktır. 

Kültürümüz, değerlerimizi oluşturur.

Kalite Taahhüdü
Bizler Tapflo’da kendimizi kaliteye adadık. Bunun sonucu olarak da üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, 
global olarak tanınmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci; 
süreçlerimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre 
sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için, Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 1980’de başladık, küçük bir İsveç kasabası olan Kungälv’de, bir gün pompa pazarında 
global bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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CTV Dikey Pompalar

CTV, yaygın olarak, filtreye ve enjektör rampalarına sirkülasyon 
sağlayacak şekilde yüzey işleme banyolarına yerleştirilir.

CTV pompalar günümüz endüstrilerinde 
çeşitli uygulamalarda başarılı bir şekilde 
kullanılmaktadır. Aşağıda bazı örnekleri 
sıralanmıştır.

Yüzey işleme
Galvanizleme, sıcak çinko, daldırma ve 
oksidasyon proseslerinde transfer ve geri 
dönüş uygulamalarında

Su arıtma
Transfer ve geri dönüş uygulamalarında

Isı eşanjörleri
Isı esanjörlerinde geri dönüş uygulamalarında

Atık transferi
Çukur boşaltma

Güvenilir bir sıvı sirkülasyonu ve transferi için üstün çözüm.
CTV, basit ama çok güvenilir tek kademeli dikey santrifüj pompadır. Bu pompalar, konteyner, hazne ve 
tanklardan çeşitli akışkanların transferi ve sirkülasyonu için uzmanlaşmıştır. CTV pompalar, PP (polipropilen), 
PVDF veya paslanmaz çelik AISI 316L malzemeden üretilmektedir. 

Sızıntısız ve kuru çalışma güvenliği
CTV pompa, motor akışkan yüzeyinden yukarıda 
olmak üzere, düşey olarak yerleştirilir. Böylece 
pompa genel olarak sızıntı problemlerinin 
kaynağı olan mekanik salmastraya ihtiyaç 
duymaz. Daha da ötesi pompa kuru çalışma 
şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Minimum bakım gereksinimi
Pompa yataksız ve mekanik salmastrasız 
basit tasarımı sayesinde neredeyse hiç 
bakım gerektirmez. CTV aynı zamanda 6 
mm boyutuna kadar katı partiküllere sahip 
akışkanları da transfer edebilmektedir.

Kendinden emişli pompaların alternatifi
Birçok uygulama için CTV pompalar 
kendinden emişli bir pompanın yerini alır. 
CTV ‘nin pompa gövdesi akışkanın içerisine 
daldırılır. Pompa, kendinden emişli bir pompa 
ile karşılaştırılacak olunursa daha güvenilir 
çalışmaktadır. Daldırma derinliği 425 mm’ ye 
kadardır  (modele bağlı olarak değişir) fakat 
uzatma borusu ile emiş derinliği arttırılabilir.

Özellikleri  &  Faydaları



4

PP & PVDF malzemeli 
CTV Pompalar

Buhar contası motoru agresif buhar-
lardan korur.

İç ve dış tank montajlarını kolaylaştırmak 
için dayanıklı şase ile birlikte PP veya 
PVDF malzemeli pompa gövde ünitesi.

Akışkanla metal temasını engellemek 
için PP veya PVDF malzemeden motor 
mil kılıfı – korozyon olmaz.

Filtreye ve/veya ilave emiş borusuna 
tam bağlantı için dişli pompa kapağı.

Akışkanın motora ulaşmasını engelle-
mek için yüksek arka kanatlar ile birlikte  
salmastra.

EPDM, FKM veya FEP malzemeden 
kimyasala dayanıklı gövde o-ring.

PP veya PVDF malzemeden basma 
borusu her zaman dahildir.

Dikkat gerektiren uygulamalarda 
daha güvenilir çalışma içinözel yapım  
balanslı uzatılmış mil ilaveli IP 55 
motor.

PP 
PP (polipropilen), 70°C’ye kadar birçok kimyasal için uygundur. 
Daldırma banyoları ve asit giderme işlemleri vb için idealdir. 

PVDF 
PVDF (poliviniliden florid), üstün kimyasal ve mekanik özelliklere 
sahiptir. 100°C ‘ye kadar sıcak asitler örneğin sıcak hidroflorik asit 
vb için idealdir.

CTV 25-9:	 12 m3/saat
CTV 25-10:	 14 m3/saat
CTV 25-11:	 15.5 m3/saat
CTV 25-11.5:	 16 m3/saat
CTV 32-8.5:	 13 m3/saat
CTV 32-10:	 17 m3/saat
CTV 32-12.5:	 19 m3/saat
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Performans Eğrileri 
Performans eğrileri suya göredir. (T=20 oC, ρ=1000 kg/m3, n=2900 rpm)

Genel karakteristikler 25-9 25-10 25-11 25-11.5 32-8.5 32-10 32-12.5

Maks. kapasite (m3/h) 12 14 15.5 16 13 17 19

Maks. Basma yüksekliği  (m) 9 14 17 18 11 14 20

Motor gücü (kW) 0.55 0.75 1.1 1.5 1.1 1.5 2.2

Basma borusu çapı(erkek BSP) 1” 1” 1” 1” 1¼” 1¼” 1¼”

Motor* IEC, 3-faz, 2-kutup, IP55

Maks. Sıcaklık PP Malzemeli pompa: 70°C,  PVDF malzemeli pompa: 100°C

* others available on request

Malzemeler

Pompa gövdesi ve çark PP veya PVDF

GövdeO-ringi EPDM, FKM veya FEP

Ebatlar CTV 25 CTV 32

A 285

B 200

E 85

F 56

G 95

H 1½”

J 25

K 419

L 123 126

M 60

N 1” 1¼”

Motor gücü D I

0.55 kW 196 213

0.75-2.2 kW 214 267

Ebatlar ve Teknik Veriler 
Aksi belirtilmedikçe ebatlar mm’dir.
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Paslanmaz Çelik CTV Pompalar

Dikkat gerektiren uygulamalarda 
daha güvenilir çalışma için özel 
yapım balanslı uzatılmış mil ilaveli 
IP 55 motor. 

Akışkanla metal temasını engellemek 
için paslanmaz çelik malzemeden 
motor mil kılıfı – korozyon olmaz.

Emniyetli çalıştırmayı garanti etmek 
için PTFE malzemeden mil burcu.

Partikül ve katı madde geçirmeye 
uygun açık çark.

Filtreye ve/veya ilave emiş borusuna 
tam bağlantı için dişli pompa kapağı

EPDM, FKM veya FEP malzemeden 
kimyasala dayanıklı gövde o-ring.

Buhar contası motoru agresif 
buharlardan korur.

Paslanmaz çelikten basma borusu her 
zaman dahildir.

Paslanmaz çelik pompalar 
100°C ‘ye kadar yüksek sıcaklıklar ve sıcak sodyum hidrok-
sit gibi özel uygulamalar için paslanmaz çelik modeli idealdir. 

Tüm ıslak metal parçalar korozyona dirençli AISI 316L paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir.

CTV 20-9:	 12 m3/saat
CTV 25-9.8:	 17 m3/saat
CTV 40-12.5:	 19 m3/saat
CTV 40-12.5:	 34 m3/saat
CTV 40-13.5:	 20 m3/saat
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Genel karakteristikler 20-9 25-9.8 25-9.8 40-12.5 40-12.5 40-13.5

Maks. kapasite (m3/h) 12 11 17 19 34 20

Maks. Basma yüksekliği  (m) 10 11 11 22 22 31

Motor gücü (kW) 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2

Basma borusu çapı(erkek BSP) 3⁄4” 1” 1” 1½” 1½” 1½”

Motor* IEC, 3-faz, 2-kutup, IP55

Maks. Sıcaklık 100°C

Malzemeler

Pompa gövdesi ve çark AISI 316L paslanmaz çelik

GövdeO-ringi EPDM, FKM veya FEP

Performans Eğrileri 
Performans eğrileri suya göredir

Ebatlar CTV 20 CTV 25 CTV 40

A 267

B 207

E 102.6

F 36 50 66

G 93.5

H 1” 1½” 1½”

J 8

K 420.5 420.5 425

L 113.5 127 139

M 60

N 3⁄4” 1” 1½”

Motor gücü D I

0.55 kW 214 211

0.75-2.2 kW 253 265

Ebatlar ve Teknik Veriler 
Aksi belirtilmedikçe ebatlar mm’dir.
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* Diğer bilgiler istek üzerine mevcuttur
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA 

| HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA | 

MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.


