
ENDÜSTRİYEL FİLTRELEME 
EKİPMANLARI



Tapflo - Türkiye

Türkiye satış ofisi - Tapflo Makina Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile Ocak 2007 yılında kurulmuştur. 
Şirket, Türkiye piyasasına kendi ürettiği yüksek kaliteli ve güvenilir havalı diyaframlı pompalarla birlikte önde ge-
len Avrupalı üreticilerin değişik tiplerdeki pompalarını da arz etmektedir. Tapflo Türkiye, müşterilerine satış sonrası 
servis, garanti süresi dahilinde ve sonrasında bakım hizmeti vermekte ve İstanbul deposundan yedek parça teminini 
stok teslim olarak yapmaktadır. Ayrıca şirketimizin İstanbul Avrupa ve Bursa bölgeleri temsilcileri de bulunmaktadır.

Tapflo Kalitesi

Tapflo pompalar genellikle tehlikeli akışkan kullanan proseslerin en önemli parçasıdır. Bu tip akışkanlar için daima 
en güvenli ve çevre dostu çözümü üretmek üzerine çalışmaktayız. Güvenlik anlayışımızın bir parçası olarak önemli 
standartları, yönetmelikleri ve direktifleri takipte ön sıralarda yer almaktayız. Ürünlerimizin çoğunluğu patlama teh-
likesi olan ortamlarda kullanılan ekipmanlara ilişkin EC ATEX direktifiyle uyumludur. Tüm pompalarımız elbette CE 
işaretine sahiptir ve kapsamlı kullanım kılavuzlarımız ile birlikte teslim edilmektedir. Tapflo, ISO 9001:2001 sertifikasına 

sahip bir kuruluştur. Aseptik diyafram pompalarımız için EHEDG sertifikası 2009 yılında alınmıştır.

Tapflo’nun Tarihçesi

TAPFLO, 1980’de Kungälv (Göteborg kuzeyinde), İsveç’te kurulmuştur ve bu tarihten bu yana hava tahrikli diyaframlı 
pompa tasarım ve üretimi üzerine çalışmaktadır. Ürün gamı; birkaç plastik modelden komple PE&PTFE, metal, ve 
hijyenik serilere ve daha sonra komple santrifüj pompa grubuna dek genişlemiştir. İngiltere, Bulgaristan, Danimarka, 
İspanya, İtalya, Letonya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Fransa, İsveç, Romanya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti&Slovakya, 
Çin, Hindistan, Kazakistan, Sırbistan, Avusturya, Azerbaycan, Hindistan, Hırvatistan, Gürcistan, Özbekistan, Litvanya, 
Estonya ve Güney Afrika olmak üzere 28 ülkede ofislerimiz başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca firmamızın 30’dan 
fazla ülkede bağımsız distribütörleri bulunmaktadır. Bugün TAPFLO tasarım, üretim ve satış departmanları olmak 
üzere toplam 350’den fazla çalışana sahiptir. 

Tapflo ve SPX 2009 yılından bu yana işbirliği yapmaktadır.

SPX

SPX ürün grupları, bugün, müşterilerine üç ana hedef pazarda hizmet vermeye odaklanmıştır: güç ve enerji, gıda ve 
içecek, ve endüstriyel akış pazarları. Örneğin, SPX çözümleri; gıda ve içecek üreticilerine daha güvenli, daha yüksek 
kalitede ürünleri daha yüksek adetlerde ve daha etkin şekilde piyasaya sürebilmeleri adına kapasitelerini 
arttırmalarında ve enerji üreticilerine elektrikte artan talebi karşılayabilmeleri adına küresel altyapılarını 
genişletmelerinde yardımcı olarak hayati bir rol oynar.

Airpel Serisi Filtreleme Ürünleri

Bir SPX markası olan Airpel Serisi, çok daha üstün akışkan transfer ekipmanları üretimi sağlayabilecek seviyede 
önemli bir deneyim ve kaynak altyapısına sahiptir. Airpel Serisi ürün gamında Petrol ve Gaz, Güç, Su ve Atık Su, Kağıt 
Hamuru ve Kağıt, Kimyasal, Sofralık Yağ ve Şeker dahil olmak üzere geniş kapsamda endüstri ve uygulamada 
kullanıma uygun tek, ikiz ve kendinden temizlemeli filtre ürünleri yer almaktadır.

•	 Tekli Filtreler

•	 Çok Sepetli Tekli Filtreler

•	 İkiz Filtreler

•	 Kendinden Temizlemeli Filtreler: Standart Model, Yüksek Basınç Modeli, Rotor Bıçaklı Model

•	 Aksesuarlar ve Yedek Parçalar
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Airpel Filtre’ lerin Uygulama Alanları

Petrol Rafinerileri
Filtrelerin petrol rafinerilerinde oldukça geniş 
bir uygulama alanı bulunmakla birlikte ana 
kullanım amacı pompalar, boru hatları, debi 
ölçer ve eşanjörlerin korunmasıdır.

Su ve Atık Su Arıtma
Su ve atıksu arıtma endüstrisinde çok kademeli 
sistemlerde filtre kullanılan alanlar: 
•	 Geri Dönüşüm Suyu
•	 Nehir ve Deniz Suyu
•	 Boru hattı (Nozül, pompa, analizör, 

debimetre koruma)
•	 Isıtma ve havalandırma
•	 Rulman soğutma ve yağlama
•	 Sulama
•	 Yıkama suyu
•	 Atık su

Enerji Sektörü
Enerji santrallerinde filtrelerin geniş kullanım 
alanları mevcuttur: 
•	 Yoğuşma (kondense) suyu 
•	 Yakıtlar 
•	 Yağ 
Tipik olarak filtreler, yüksek performanslı 
koruma ekipmanları, brülörler için gereklidir.

Debiölçer koruma
•	 Ölçüm ekipmanlarının yabancı 

partiküllerden korunması gerekmektedir. 
•	 Sıvı ve gaz için kullanılan ölçüm 

ekipmanlarının korunmasına ilişkin 
ekonomik çözümler sunmaktayız.
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Sıvı Filtrasyonu İçin Komple 
Çözümler
Tek Filtre OV
20 mm (¾”)–150 mm (6”)

Tek Filtre OV serisi, boru hattı ekipmanlarının korunması, sıvı temizleme veya değerli katı maddelerin hasardan 
korunması için maliyet-etkin bir yöntem sunmaktadır. Çok sayıda farklı özellik ve opsiyonel ilaveler bir araya 
getirilebilmektedir. Bu seri döküm konstrüksiyondan imal edilmekte ve yüksek kalitede paslanmaz çelik malzemeden 
bir adet silindirik sepet ile donatılmaktadır. Bu seride yer alan filtreler, sepetin temizlik amacıyla, kısa bir süre için olsa 
da sökülmesine ve akışın durdurulmasına olanak tanıyan sıvı transfer uygulamalarında kullanılmaktadır.

Başlıca Özellikler

	Düşük seviyede basınç düşüşleri yaşanan geniş 
filtreleme alanları ile birlikte yüksek kalitede 316 sınıf 
paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş sepet.

	Alandan tasarruf etmek amacıyla kompakt dizayn.

	Max 50 bar (A300 Serisi) çalışma basıncı.

	Kolay bakım için hızlı açılır filtre kapakları ve döner kilit 
anahtarları.

Opsiyonlar

	Filtrenin talebe göre uyarlanmasına olanak 
tanıyan ekstra özellikler.

	Pik döküm, çelik döküm, bronz veya 
paslanmaz çelik malzemelerden imal 
edilebilmektedir.

	Görsel/Elektrikli diferansiyel basınç 
göstergeleri mevcuttur.

	Manyetik kolonlar (ön manyetik filtreleme).

OV OV/S OV/GM OV/SS
OV/S & SS  
A300  Serisi

GÖVDE & KAPAK 
MALZEMESİ

PİK DÖKÜM
EN1561/ 
EN-JL 1030

ÇELİK DÖKÜM
EN 10213-
2/1.0625

BRONZ BS 1400 
SINIFI LG4C

PASLANMAZ ÇELİK
BS 1504 316 C16

ÇELİK DÖKÜM
EN10213-2/1.0625 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504 316 C16 (SS)

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA BASINCI

50°C’ de 17 BAR 50°C’ de 22 BAR 50°C’ de 22 BAR *) 50°C’ de 22 BAR
50°C’ de 50 BAR (Ç)
50°C’ de 48 BAR (PÇ)

SEPETLER Paslanmaz Çelik — Sepet & Süzgeç  (Elek) Plakası BS1449 Sınıf 316 S31

TAHLİYE TAPASI BAKIR
PASLANMAZ 
ÇELİK

BRONZ PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK

STANDART 
SALMASTRALAR

Viton® (-20°C ila +200°C)

GÖVDE RENGİ MAVİ GÜMÜŞ DOĞAL DOĞAL GÜMÜŞ (S) /DOĞAL (SS)

*) Bronz malzemeden imal edilen DN 20, 25 & 40 filtrelerde basınç oranı 50°C sıcaklıkta 13.8 bar’ dır. 
DN 200 & DN 250 filtrelerde basınç oranı 50°C sıcaklıkta 13.8 bar’ dır (Standart Sınıf).

Viton, DuPont Performance Elastomers firmasının tescilli markasıdır.

Lütfen dikkat ediniz

1	 Bu özellikler yalnızca standart ürünler içindir. Diğer gövde malzemeleri (örn. monel, hasteloy) ve salmastralar (örn. Nitril, EP, PTFE) talep üzerine mevcuttur.

2	 Daha yüksek basınç değerleri 50 bar’ a kadar mevcuttur.

3	 Çalışma basıncı 50°C sıcaklık baz alınarak verilmiştir. Sözkonusu ekipmanın bu sıcaklığın üzerinde veya 0°C sıcaklığın altında uygunluğunu öğrenmek için lütfen 
bizimle irtibat kurunuz. 

4 Nitril, EP, PTFE gibi alternatif salmastra malzemeleri mevcut olmakla ve geniş kapsamlı bir kimyasal uygunluk  aralığı ile  260°C’ ye kadar çalışma sıcaklığı sunmakla 
birlikte, bu tip uygulamalar için öncelikle bizimle irtibat kurmanızı öneririz.

Teknik Özellikler
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DIRTY

CLEANCLEAN

DIRTY

A 
Delik çapı

B C D E F G H J K L M* N*
ELEMENT 

ALANI

AĞIRLIK 
(PİK 

DÖKÜM)

25 (1") 194 108 103 220 73 105 64 50 86 1/2" BSP 124 16 184 sm
2

8 kg

40 (11/2") 210 108 129 306 73 145 90 50 122 1/2" BSP 156 18 268 sm
2

12 kg

50 (2") 310 156 165 351 112 156 112 76 131 1/2" BSP 165 20 484 sm
2

24 kg

65 (21/2") 310 156 165 351 112 156 112 76 131 1/2" BSP 191 22 484 sm
2

25 kg

80 (3") 343 175 198 451 132 210 140 76 186 1/2" BSP 210 22/24 718 sm
2

42 kg

100 (4") 356 175 234 575 132 265 175 76 241 1/2" BSP 229/254 24 964 sm
2

45 kg

150 (6”) 480 — 296 728 160 361 218 – 330 1/2" BSP 318 26 1835 sm
2

107 kg

EŞDEĞER MALZEME SPESİFİKASYONLARI

PİK DÖKÜM DÖKÜM ÇELİK BRONZ PASLANMAZ ÇELİK 

AVRUPA STANDARDI BS EN1561/EN-JL 1030 BS EN10213-2/1.0625 BS 1400 GRADE LG4C BS 1504 316 C16

AMERİKAN STANDARDI ASTM A48/76 CLASS 35 ASTM A216 GRADE WCB – ASTM A351 CR8M

A
Boru Ölçüsü 

B C D E F G H J K L ELEMENT ALANI
AĞIRLIK 

(PİK DÖKÜM)

20 (3
/4") 159 108 103 220 73 105 64 50 86 1/2" BSP 184 sm

2
5 kg

25 (1") 159 108 103 220 73 105 64 50 86 1/2" BSP 184 sm
2

5 kg

32 (11/2") 174 108 129 306 73 145 90 50 122 1/2" BSP 268 sm
2

7 kg

40 (11/2") 174 108 129 306 73 145 90 50 122 1/2" BSP 268 sm
2

7 kg

50 (2") 270 156 165 351 112 156 112 76 131 1/2" BSP 484 sm
2

19 kg

65 (21/2") 270 156 165 351 112 156 112 76 131 1/2" BSP 484 sm
2

19 kg

DİŞLİ BSP VEYA NPT (BOYUTLAR MM CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR)

FLANŞ BAĞLANTILI BS10, BS4504, ANSI VEYA DIN (BOYUTLAR MM CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR)

* Eğrinin sağında kalan ebatlar, pik döküm filtreler için geçerlidir. Eğrinin solunda kalan ebatlar ise Çelik, Paslanmaz Çelik ve Bronz filtreler için geçerlidir.

Debi
A Boru çapı

Görsel temiz/kirli 
göstergesi müşteri 
talebine göre eklen-
mektedir. (özel talep 
üzerine yalnızca diğer 
tarafa yerleştirilir)

Element 
geri çekilme

Debi

A Delik çapı

M
max. Çap

L Tahliye dişlileri

Görsel temiz/kirli 
göstergesi müşteri 
talebine göre eklen-
mektedir. (özel talep 
üzerine yalnızca diğer 
tarafa yerleştirilir)
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Sıvı Filtrasyonu İçin Komple 
Çözümler 
Çoklu Sepetli Tek Filtre OV
200 mm (8”)–250 mm (10”)

Çoklu Sepetli Tek Filtre; benzer boru ölçüsü bağlantılarına sahip diğer ünitelerle karşılaştırıldığında sepetin çok daha 
kolay sökülebilmesi özelliği ile birlikte özellikle kompakt olmak üzere ve kolay bakım özelliği sağlayacak şekilde 
tasarlanmış olup Tek Filtrelerin uygulama alanını genişletmektedir.
Filtre, pik döküm konstrüksiyondan imal edilmiştir ve boyuta bağlı olarak dört veya beş adet yüksek kalite paslanmaz 
çelikten imal edilmiş silindirik sepet ile donatılmıştır. Sepetin temizlik amacıyla sökülmesi için akışın durdurulabildiği 
sıvı transferi uygulamalarında kullanılmaktadır.

Başlıca Özellikler

	Düşük basınç düşüşleriyle sonuçlanan geniş filtrasyon 
alanları ile yüksek kalitede paslanmaz çelik sepetler.

	Alan tasarrufu için kompakt dizayn.

	13.8 bar’ a kadar çalışma basıncı.

	Kolay sepet sökümü için hızlı açılıp kapanan filtre 
kapakları ve kilit nobları.

Opsiyonlar

	Ekstra opsiyonlar filtrenin isteğe göre 
uyarlanmasına olanak tanır.

	Pik döküm, döküm çelik, bronz 
malzemelerden imal edilebilir (bronz veya 
paslanmaz çelik standart malzemelerdir).

	Diferansiyel basınç göstergeleri mevcuttur.

OV Çoklu Sepet OV/S Çoklu Sepet OV/GM Çoklu Sepet OV/SS Çoklu Sepet

GÖVDE & KAPAK 
MALZEMESİ

PİK DÖKÜM EN1561/
EN-JL 1030

DÖKÜM ÇELİK 
EN 10213-2/1.0625

BRONZ 
BS1400 Class LG4C

PASLANMAZ ÇELİK
BS 1504 316 C16

MAKSİMUM ÇALIŞMA 
BASINCI

50°C SICAKLIKTA 13.8 BAR

SEPETLER PASLANMAZ ÇELİK — Sepet & Süzgeç Plakası BS1449 Sınıf 316 S31

TAHLİYE TAPASI PİRİNÇ PASLANMAZ ÇELİK BRONZ PASLANMAZ ÇELİK

STANDART SALMASTRALAR Viton® (-20°C ila +200°C)

GÖVDE RENGİ Mavi Gümüş Doğal Doğal

Lütfen dikkat ediniz

1	 Bu özellikler yalnızca standart ürünler içindir. Diğer gövde malzemeleri (örn. monel, hasteloy) ve salmastralar (örn. Nitril, EP, PTFE) talep üzerine mevcuttur.

2	 Çalışma basıncı 50°C sıcaklık baz alınarak verilmiştir. Sözkonusu ekipmanın bu sıcaklığın üzerinde veya 0°C sıcaklığın altında uygunluğunu öğrenmek için lütfen 
bizimle irtibat kurunuz.

3	 Nitril, EP, PTFE gibi alternatif salmastra malzemeleri mevcut olmakla ve geniş kapsamlı bir kimyasal uygunluk  aralığı ile  260°C’ ye kadar çalışma sıcaklığı sunmakla 
birlikte, bu tip uygulamalar için öncelikle bizimle irtibat kurmanızı öneririz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viton, DuPont Performance Elastomers firmasının tescilli markasıdır.
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Airpel

Dirty
Clean

F

B

E1

400 CTRS

G

Clean

Dirty

C

D

Airpel

F E2

B

EŞDEĞER MALZEME SPESİFİKASYONLARI

PİK DÖKÜM DÖKÜM ÇELİK BRONZ PASLANMAZ ÇELİK

AVRUPA STANDARDI BS EN1561/EN-JL 1030 BS EN 10213-2/1.0625 BS 1400 GRD LG4C BS 1504 316 C16

AMERİKAN STANDARDI ASTM A48/76 Class 35 ASTM A216 Class WCB – ASTM A351 CR8M

A B C D E1 E2 F G H Ağırlık (Pik Döküm)

200 (8") 200 595 230 308 420 (E1) 658 610 381 260 kg

250 (10") 250 595 276 272 600 (E2) 908 610 445 391 kg

EBATLAR (MM CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR)

250 mm (10”) Filtre — 5 Sepet200 mm (8”) Filtre — 4 Sepet

Filtre elementini 
geriye çekmek için 
gereken boşluk

Filtre elementini geriye çekmek için 
gereken boşluk

H max. 
Çap

A
delik

H
max. 
Çap

A
delik

1"BSP
Dren
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Sıvı Filtrasyonu İçin 
Komple Çözümler 
İkiz Filtre OW
20 mm (¾”)–200 mm (8”)

OW ikiz filtre, minimum basınç kaybı ile sürekli akış gerektiren uygulamalar için kaliteli dizayn ve performans 
sunmaktadır.
Filtre döküm konstrüksiyondan oluşmakta ve her biri yüksek kalitede paslanmaz çelik sepet içeren iki hazneyi bir 
araya getirmektedir. Akış; ikiz silindirik vanaları döndürerek akışın doğru hazneye yönelmesini sağlayan kolun 
döndürülmesi vasıtasıyla herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaksızın bir silindirik sepetten diğerine yönlendirilir.

BAŞLICA ÖZELLİKLER

 Basit aktarma işlemi nadiren bakım gerektirir.

	Kompakt dizayn.

	Geniş filtreleme alanları düşük basınç kaybı sağlar.

	Max 50 bar çalışma basıncı (A300 Serisi).

	Hızlı açılır filtre kapakları ve kilit nobları kolay 
bakım sağlar.

	Filtrelenen ve filtrelenmeyen sıvılar birbirine karışmaz.

	Geniş malzeme, boyut ve aksesuar yelpazesi.

	10 mikrona kadar filtreleme.

	Kol, kullanımda olan hazneyi kapatır - basınçlı 
haznenin kazara açılmasını önler.

	Diferansiyel basınç göstergeleri opsiyonel olarak 
mevcuttur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

OW/O OW/WB OW/S OW/S/WB

GÖVDE & KAPAK 
MALZEMESİ

PİK DÖKÜM  
EN1561/EN-JL 1030

PİK DÖKÜM  
EN1561/EN-JL 1030

DÖKÜM ÇELİK
EN10213-2/1.0625

DÖKÜM ÇELİK
EN10213-2/1.0625

MANŞON – BRONZ BS1400 LG4C – BRONZ BS1400  LG4C

DEĞİŞTİRME 
VANALARI

SG DEMİR 
EN1563 EN-JS1020

BRONZ BS1400  LG4C
SG DEMİR
EN1563 EN-JS1020

BRONZ BS1400  LG4C

İÇ MAKİNE PARÇASI
DÜŞÜK KARBONLU 
ÇELİK
BS970 220 M07

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

DÜŞÜK KARBONLU 
ÇELİK
BS970 220 M07

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

SEPETLER PASLANMAZ ÇELİK BS1449 316

TAHLİYE TAPASI PİRİNÇ PİRİNÇ PASLANMAZ ÇELİK PİRİNÇ

SALMASTRALAR Viton® (-20°C İLA +200°C)

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA BASINCI

50°C SICAKLIKTA 17 BAR 50°C SICAKLIKTA 22 BAR

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

260°C 150°C 260°C 150°C

TÜM MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIKLARI SALMASTRA SEÇİMİNE BAĞLIDIR

GÖVDE RENGİ KIRMIZI MAVİ GÜMÜŞ GÜMÜŞ

Lütfen dikkat ediniz

1 Bu özellikler yalnızca standart ürünler içindir. Diğer gövde malzemeleri (örn. monel, hasteloy) ve salmastralar (örn. Nitril, EP, PTFE) talep üzerine mevcuttur.

2 Çalışma basıncı 50°C sıcaklık baz alınarak verilmiştir. Sözkonusu ekipmanın bu sıcaklığın üzerinde veya 0°C sıcaklığın altında uygunluğunu öğrenmek için lütfen 
bizimle irtibat kurunuz.

3 Nitril, EP, PTFE gibi alternatif salmastra malzemeleri mevcut olmakla ve geniş kapsamlı bir kimyasal uygunluk  aralığı ile  260°C’ ye kadar çalışma sıcaklığı sunmakla 
birlikte, bu tip uygulamalar için öncelikle bizimle irtibat kurmanızı öneririz.

Viton, DuPont Performance Elastomers firmasının tescilli markasıdır.

OW/C OW/GM OW/SS
OW/S & SS 
A300  Serisi

GÖVDE & KAPAK 
MALZEMESİ

PİK DÖKÜM
EN1561/EN-JL 1030

BRONZ
BS1400  LG4C

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504 316 C16

DÖKÜM ÇELİK
EN10213-2/0.625 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16 (SS)

MANŞON –

DEĞİŞTİRME 
VANALARI

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16

BRONZ
BS1400  LG4C

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504 316 C16

SG DEMİR
EN1563 EN-JS1020 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504 316 C16 (SS)

İÇ MAKİNE PARÇASI
PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

FOSFOR BRONZ
BS1400  PBI

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK
BS970 220 M07 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31 (SS)

SEPETLER PASLANMAZ ÇELİK BS1449 316

TAHLİYE TAPASI PASLANMAZ ÇELİK FOSFOR BRONZ PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK

SALMASTRALAR Viton® (-20°C İLA +200°C)

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA BASINCI

50°C SICAKLIKTA 
17 BAR

50°C SICAKLIKTA 
17 BAR

50°C SICAKLIKTA 
22 BAR

50°C SICAKLIKTA 50 BAR (Ç)
50°C SICAKLIKTA 50 BAR (Ç)

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI

50°C 260°C 260°C 260°C

TÜM MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIKLARI SALMASTRA SEÇİMİNE BAĞLIDIR

GÖVDE RENGİ KIRMIZI DOĞAL DOĞAL GÜMÜŞ (Ç) / DOĞAL (PÇ)

*) Bronz DN 20, 25 & 40 filtreler, 50°C sıcaklıkta 13.8 bar vermektedir.
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R max.R max.
B

J
F

D

E

Clean

Dirty

N 

 

K

L ctrs

M ctrs

C

G

H ctrs
Clean

Dirty

B

J

A
Boru Ebadı 

B C D E F G H J K L M N
ELEMENT 

ALANI
AĞIRLIK

 (PİK DÖKÜM)

20 (3/4") 120 282 149 220 73 105 64 205 103 86 170 1/2" BSP 184 sm
2

13 kg

25 (1") 120 282 149 220 73 105 64 205 103 86 170 1/2" BSP 184 sm
2

13 kg

32 (11/4") 137 295 175 306 73 145 90 205 132 122 184 1/2" BSP 268 sm
2

19 kg

40 (11/2") 137 295 175 306 73 145 90 205 132 122 184 1/2" BSP 268 sm
2

19 kg

50 (2") 184 425 216 351 112 156 112 219 165 131 280 1/2" BSP 484 sm
2

49 kg

65 (21/2") 184 425 216 351 112 156 112 219 165 131 280 1/2" BSP 484 sm
2

49 kg

DİŞLİ BSP VEYA NPT (EBATLAR MM CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR)

A 
İÇ ÇAP

B C D E F G H J K L M N P R
ELEMENT 

ALANI
AĞIRLIK (PİK 

DÖKÜM)

25 (1") 152 282 149 220 73 105 64 205 103 86 170 1/2" BSP 124 16 184 sm
2

16 kg

40 (11/2") 175 295 175 306 73 145 90 205 132 122 184 1/2" BSP 156 18 268 sm
2

23 kg

50 (2") 210 425 212 351 112 156 112 219 165 131 280 1/2" BSP 165 20 484 sm
2

52 kg

65 (21/2") 230 425 212 351 112 156 112 219 165 131 280 1/2" BSP 191 20 484 sm
2

53 kg

80 (3") 267 490 256 451 132 210 140 250 198 186 330 1/2" BSP 210 22 718 sm
2

85 kg

100 (4") 318 540 294 575 132 265 175 250 233 241 380 1/2" BSP 230/254 24 964 sm
2

125 kg

150 (6") * 380 760 398 868 160 410 275 380 — 359 530 1/2" BSP 318 25 2065 sm
2

250 kg

200 (8") 570 1020 550 1210 248 520 390 500 — 472 700 1/2" BSP 381 30 3980 sm
2

730 kg

FLANŞLI DELİKLİ BS10, BS4504, ANSI , DIN VEYA JIS (EBATLAR MM CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR)

* Ayrıca Çoklu Sepetli Filtre olarak da mevcuttur.

Filtre elementini geriye çekmek için 
gereken boşluk

A
boru 
ölçüsü

P max. 
Çap

A çap iç çap

dren dişlisi

Debi Debi

Dengeleme vanası müşteri 
talebi üzerine eklenir. (Tam 
sızdırmaz vana opsiyonu ile 
standarttır).

EŞDEĞER MALZEME SPESİFİKASYONLARI

PİK DÖKÜM DÖKÜM ÇELİK BRONZ PASLANMAZ ÇELİK 

AVRUPA STANDARDI BS EN1561/EN-JL 1030 BS EN10213-2/1.0625 BS 1400 GRD LG4C BS 1504 316 C16

AMERİKAN STANDARDI ASTM A48/76 Class 35 ASTM A216  WCB – ASTM A351 CR8M
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Sıvı Filtrasyonu İçin Komple 
Çözümler 
Çok Sepetli İkiz Filtre OW
150 mm (6”)

Çok Sepetli İkiz Filtre dizaynı; alan, ağırlık ve yüksek serbest filtreleme alanı konularında hassasiyeti bulunan 
uygulamalar için küçük, kompakt bir ebat ile yüksek seviyede filtreleme sunarak mevcut OW serisini tamamlamaktadır. 

Filtre, döküm konstrüksiyondan imal edilmektedir ve filtrenin içinde 2 (sol) + 2 (sağ) düzeninde yerleştirilmiş dört 
adet yüksek kalitede paslanmaz çelik malzemeden silindirik sepet yer almaktadır. Tıpkı standart ikiz filtre serisi gibi, 
konstrüksiyon sayesinde, sepetin temizleme esnasında sökülmesi sebebiyle sıvı akışının durdurulmasına ihtiyaç 
duyulmaz.

BAŞLICA ÖZELLİKLER

	Düşük basınç kayıplarıyla sonuçlanan geniş filtreleme 
alanları ile birlikte yüksek kalite paslanmaz çelikten 
sepetler.

	Alan tasarrufu için kompakt dizayn.

	Max 22 bar çalışma basıncı.

	Sepetin kolay çıkarılabilmesi için hızlı açılır filtre 
kapakları ve kilit nobları.

	Kesintisiz işletme için basit yön değiştirme.

OPSİYONLAR

	Filtrenin talebe göre uyarlanmasına imkan 
tanıyan ekstra özellikler yelpazesi.

	Standart olarak pik döküm, döküm çelik, 
bronz veya paslanmaz çelik malzemeden imal 
edilebilmektedir.

	Diferansiyel basınç göstergeleri mevcuttur.

	Dengeleme Basınç Hattı standarttır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

OW/O OW/WB OW/S OW/S/WB 

GÖVDE & KAPAK 
MALZEMESİ

PİK DÖKÜM  
EN1561/EN-JL 1030

PİK DÖKÜM  
EN1561/EN-JL 1030

DÖKÜM ÇELİK
EN10213-2/1.0625

DÖKÜM ÇELİK
EN10213-2/1.0625

MANŞON – BRONZ BS1400  LG4C –
BRONZ
BS1400  LG4C

DEĞİŞTİRME VANALARI
SG DEMİR
EN1563 EN-JS1020

BRONZ BS1400  LG4C
SG DEMİR
EN1563 EN-JS1020

BRONZ
BS1400  LG4C

İÇ MAKİNE PARÇASI
DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK
BS970 220 M07

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK
BS970 220 M07

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

SEPETLER PASLANMAZ ÇELİK BS1449 316

TAHLİYE TAPASI PİRİNÇ PİRİNÇ PASLANMAZ ÇELİK PİRİNÇ

SALMASTRALAR Viton® (-20°C İLA +200°C)

MAKSİMUM ÇALIŞMA 
BASINCI

50°C SICAKLIKTA 17 BAR 50°C SICAKLIKTA 22 BAR

MAKSİMUM ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI

260°C 150°C 260°C 150°C

TÜM MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIKLARI SALMASTRA SEÇİMİNE BAĞLIDIR

GÖVDE RENGİ KIRMIZI MAVİ GÜMÜŞ GÜMÜŞ

Lütfen dikkat ediniz

1 Bu özellikler yalnızca standart ürünler içindir. Diğer gövde malzemeleri (örn. monel, hasteloy) ve salmastralar (örn. Nitril, EP, PTFE) talep üzerine mevcuttur.

2 Çalışma basıncı 50°C sıcaklık baz alınarak verilmiştir. Sözkonusu ekipmanın bu sıcaklığın üzerinde veya 0°C sıcaklığın altında uygunluğunu öğrenmek için lütfen 
bizimle irtibat kurunuz.

3 Nitril, EP, PTFE gibi alternatif salmastra malzemeleri mevcut olmakla ve geniş kapsamlı bir kimyasal uygunluk  aralığı ile  260°C’ ye kadar çalışma sıcaklığı sunmakla 
birlikte, bu tip uygulamalar için öncelikle bizimle irtibat kurmanızı öneririz

. Viton, DuPont Performance Elastomers firmasının tescilli markasıdır.

OW/C OW/GM  OW/SS 
OW/S & SS  
A300 

GÖVDE & KAPAK 
MALZEMESİ

PİK DÖKÜM
EN1561/EN-JL 1030

BRONZ
BS1400  LG4C

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16

PİK DÖKÜM
EN10213-2/0.625 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16 (SS)

MANŞON –

DEĞİŞTİRME VANALARI
PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16

BRONZ
BS1400  LG4C

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16

SG DEMİR
EN1563 EN-JS1020 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS1504  316 C16 (SS)

İÇ MAKİNE PARÇASI
PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

FOSFOR BRONZ
BS1400  PBI

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31

ÇELİK
BS970 220 M07 (S)

PASLANMAZ ÇELİK
BS970 303 S31 (SS)

SEPETLER PASLANMAZ ÇELİK BS1449 316

TAHLİYE TAPASI PASLANMAZ ÇELİK FOSFOR BRONZ PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK

SALMASTRALAR Viton® (-20°C İLA +200°C)

MAKSİMUM ÇALIŞMA 
BASINCI

50°C SICAKLIKTA 
17 BAR

50°C SICAKLIKTA 17 BAR 50°C SICAKLIKTA 22 BAR
50°C SICAKLIKTA 50 BAR (Ç) 
50°C SICAKLIKTA 48 BAR (PÇ)

MAKSİMUM ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI

50°C 260°C 260°C 260°C

TÜM MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIKLARI SALMASTRA SEÇİMİNE BAĞLIDIR

GÖVDE RENGİ KIRMIZI DOĞAL DOĞAL GÜMÜŞ (Ç) / DOĞAL (PÇ)
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HAZNE BAŞINA SEPET 

ALANI

150 (6") 472 286 268.5 937.5 300 400 575 320 596 400 380 344.5 250 kg 2065 sm2

FLANŞLI DELİKLİ BS10, BS4504, ANSI, DIN VEYA JIS (MM CİNSİNDEN EBATLAR)
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EŞDEĞER MALZEME SPESİFİKASYONLARI

PİK DÖKÜM DÖKÜM ÇELİK BRONZ PASLANMAZ ÇELİK 

AVRUPA STANDARDI BS EN1561/EN-JL 1030 BS EN10213-2/1.0625 BS 1400 GRD LG4C BS 1504 316 C16

AMERİKAN STANDARDI ASTM A48/76 Class 35 ASTM A216  WCB – ASTM A351 CR8M
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Sıvı Filtrasyonu İçin 
Komple Çözümler
Kendinden Temizlemeli 
Filtreler 
MANUEL & OTOMATİK
20 mm (3/4”) - 300 mm 
(12”)

Kendinden temizlemeli filtreler özellikle yüksek vizkoziteli olup temizlik süresinde kesintisiz sürekli filtreleme gerektirenler 
dahil olmak üzere sıvıları etkin filtrasyonu için tasarlanmıştır. Operatörün, proses akışkanı ile temas etmesine gerek yoktur. 
Yüksek kalitede paslanmaz çelik elementler 25 mikron (μm) boyutlarına kadar kirletici partiküllerin temizlenmesinde 
oldukça etkindir.

Filtre, manuel veya otomatik elektrikli veya pnömatik çalışmaya uygun şekilde mevcuttur. Opsiyonel kontrol cihazları 
yelpazesi, filtrenin, özellikle kesintisiz prosesler için ve yüksek kirlenme seviyelerine sahip servis işlemleri için 
uygunluğunu sağlamaktadır.

AVANTAJLARI

	Temizlik çalışması esnasında operatörün sıvı ile teması 
yoktur.

	Asgari ürün kaybı – hem proses üretimi hem de sistem 
temizliği esnasında.

	Kalitesi arttırılmış çıktı – ürün akışında asgari düzeyde 
aksama.

	Azaltılmış kirlenme – çok daha az kaza veya operatörün 
akışkana maruz kalması ihtimali.

	 Düşürülmüş bakım maliyetleri - otomatik birimler manuel 
temizleme ihtiyacını ortadan kaldırır. 

	 Çevre dostudur – Minimal yıkama kayıpları ile muhafazalı 
dizayn.

TİPİK UYGULAMALAR

 Yapıştırıcılar

 Kimyasallar

 Çikolata

 Soğutma hatları

 HVAC Su

 Mürekkepler

 Lake

 Boyalar, 
Koyulaştırıcılar, 
Vernikler

 Petrokimyasallar

 Baskı boyaları

 Geri dönüşüm 
suları

 Nehir & Deniz Suyu

 Yıkama Suyu

ÇALIŞMA
Sıvı gövdeye girer ve dışarıdan içeriye doğru element boyunca akar. Çöküntü; element bıçakların tersine dönüşü 
sayesinde kesintisiz akış ile temizlenen tel kafes veya delikli element dışında toplanır. Dönüş esnasında biriken çöküntü, 
periyodik olarak manuel veya otomatik olarak basıldığı filtre gövdesinin altında biriktirilir.

OTOMATİK KENDİNDEN TEMİZLEMELİ FİLTRELER
Airpel kendinden temizlemeli filtre; az bakım ihtiyacı ile sıvıların tek başına transferine olanak tanır. 32 mm (1¼“) ve 
üzeri ebatlarda mevcut olan bu seri, ister elektronik ister pnömatik olarak otomatize edilebilir. Filtreler; yalnızca yerinde 
güç kaynağı bağlantısı ve boşaltma vanası bağlantısı yapılmak üzere kablolu ve testleri yapılmış olarak tedarik edilebilir.
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Döner Tahrik Mili 
(Tek dönüş element 
alanını temizler)

Akış Yönü

Sabit Temizleme Bıçağı

Boşaltma Tapası

Filtre Elementi
EKSTRA 
KORUYUCU

Yekpare Bıçak Düzeneği

Temizleme 
Motoru

Diferansiyel 
Basınç 
Anahtarı

Hareketli 
Boşaltma 
Vanası

Kontrol 
Paneli Güç Girişi

KENDİNDEN TEMİZLEMELİ FİLTRE TİPLERİ
Airpel Filtre, hepsi aynı jenerik prensip üzerinde çalışan üç farklı bıçak tip kendinden temizlemeli filtre modeli 
sunmaktadır: standart model, yüksek basınç modeli ve rotor bıçaklı model.

Airpel ayrıca zorlu görevler için hem standart hem de yüksek basınç element sunmaktadır. Fabrikasyon üniteler de 
tedarik edilebilmektedir, bu üniteler çoklu element içerirler ve daha yüksek kapasitelere uygundur.

S1 
YÜKSEK BASINÇ
Modeller: 200, 300, 400 ve 600 

(2“– 6“)

Konstrüksiyon: döküm

Malzemeler: demir, çelik ve 

paslanmaz çelik

Çalışma basıncı: max 35 bar

Debi oranı:  max 3000 litre/dak

S2 
STANDART BASINÇ
Modeller: 075, 100, 125, 150, 200, 

300 ve 400 (¾“ – 4“)

Konstrüksiyon: ayrılabilir kafa ve 

çanak şeklinde konstrüksiyon

Malzemeler: döküm demir ve 

paslanmaz çelik

Çalışma basıncı: max 14 bar

Debi oranı: max 1500 litre/dak

S4 
DÖNER BIÇAKLI

Model: S4 DÖNER BIÇAKLI

Konstrüksiyon: paslanmaz çelik

Malzemeler: paslanmaz çelik veya 

plastik bıçakla birlikte paslanmaz 

çelik

Çalışma basıncı: max 14 bar

Debi oranı: max 1000 litre/dak

S2 
ÖZEL ÜRETİM
Modeller: 800, 1000, 1200 (8“–12“)

Konstrüksiyon: kaynaklı

Malzemeler: müşteri spesifikasyonları

Çalışma basıncı: müşteri 

spesifikasyonları

Debi oranı: max 18 000 litre/dak
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KAPASİTE / BASINÇ KAYBI TABLOSU
Tablo, elementsiz bir filtreden akan su için hazırlanmıştır. Lütfen seçilmiş filtreleme oranı ve daha yüksek viskoziteli 
sıvılar için aşağıdaki düzeltme faktörlerini kullanınız.

DÜZELTME FAKTÖRLERİ

1. Ya – Gerçekleşen basınç kaybını elde etmek için tabloda su için verilen basınç kaybı değerini düzeltme 
faktörleriyle çarpınız. (Suyun viskozitesi 20°C‘ de 1 cSt).

2. Ya da – Kabul edilebilir basınç kaybı değerini aşağıdaki tabloda verilen gerekli düzeltme faktörüne bölün ve 
ardından filtre boyut ve debi oranını belirlemek için tabloyu kullanın.

BASINÇ KAYBI İÇİN DÜZELTME FAKTÖRLERİ

VİSKOZİTE (cSt)

FİLTRELEME ORANI

1000 mm 500 mm 200 mm 100 mm 50 mm

1 1 1 1.1 1.2 1.45

50 1.4 1.8 2.1 2.3 2.5

230 1.70 2.5 3.0 3.35 3.75

370 1.8 3.0 3.4 3.8 4.3

860 2.6 3.7 4.2 5.0 6.0
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Yumuşak 
Salmastra 
Bileziği Yumuşak 

Salmastra Anahtar Kolu

Filtre Kapağı

Kılavuz Pimi

Gergi Rodu

Tahliye Tapası
Tahliye Tapası Contası

Kilitleme Somunu

Ara Disk

Hızlı Açılır 
Rod Düzeneği

Kazıyıcı Bıçak 
Düzeneği

Element Düzeneği

Flanş Saplama 
Düzeneği 

(Yalnızca Model 200)

Gövde

Element Salmastra Contası

Rulman Yatağı

Saplama Vidası

Saplama
Somun Kilitleme 

Somunu

Salmastra Somunu

Tahrik Mili 
Düzeneği

Saplama 
Vidası Pul 
Rondela

Uç Plakası Düzeneği

DebiDebi

Filtre Kapağı 
Contası

Kapak Salmastra 
Contası

Gerektiğinde 
Yerleştirilen
Mesafe Burcu

Kimlik Etiketi Çakma 
Vidaları

Contalar, Yumuşak Salmastralar ve Rondelalar yalnızca Sızdırmazlık Kiti içerisinde tedarik edilmektedir.

YEDEK PARÇA TANIMLAYICI

19



Sepet

Gövde
Somun

Tahliye Tapası

Sepet contası

Kapak

Filtre Kapağı

Filtre Kapağı Salmastrası

Vida
Somun

Viton

OV & OW Filtrelerin : Aksesuar ve Yedek Parçaları
Diferansiyel basınç göstergesi

Filtre sepetinin kalıntı ve birikimler sebebiyle tıkanması, basınç düşüşünde bir artışa sebep olur. Verimli filtrelemeyi 
ve boru hattında basıncı garantilemek amacıyla, sepetin düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir. Diferansiyel 
basınç göstergesi, sepetin durumunu takip etmek ve temizlik ihtiyacını belirten görsel uyarılar sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır. Tüm tek, çift ve kendinden temizlemeli filtreler için opsiyon olarak mevcut bulunmakla birlikte gös-
terge doğrudan filtre gövdesine monte edilir ve her bir sepet için basınç düşüşünü gösterir.

Başlıca avantajları

	 Kolay okunur

	 Kompakt dizayn

	 Boru hattı tıkanmaz

	 Temiz ve kirlenmiş sıvıların güvenilir separasyonu 

	 Elektrik sinyali kullanan uzaktan kontrol özelliği talep 	
    üzerine mevcuttur 

	 Özel filtre dizaynları

Ek Özellikler

	 Su ve yağlama yağlarıyla kullanım için anodize 	
    edilmiş alüminyum gövde ve nitril diyafram.

	 Diğer sıvılar için paslanmaz çelik gövde ve iç 	  	
    parçalar ile Viton diyafram.

	 Gösterge 10 psi’ da ayarlanmıştır. Diğer 		
    parametreler talep üzerine mevcuttur.

	 Sızınıtıyı önlemek adına dahili mıknatıs 		
    tarafından kontrol edilen oklu gösterge

Filtrelerle birlikte tedarik edilen ekipmanlar

•	 Isıtma ceketi - sürekli sıcaklık sağlamak amacıyla.
•	 Manyetik manşonlar - metal partikülleri emmek amacıyla kapağın üzerinde asılıdır. Gerekiyorsa, mıknatıslar          

naylon ile kaplanabilir.
•	 Basınç dengeleme için valfler (ikili filtreler için) - standart olarak 150 mm’ den 200 mm’ ye kadar büyüklükte         

mevcuttur, fakat diğer büyüklükler talep üzerine tedarik edilebilir.
•	 Sızdırmazlık halkaları - kimyasallarla kullanıma uygundur.
•	 Özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş ürün ve sepetler, teknolojik gereksinimlere uygun olarak imal edilmiştir.

TEKLİ FİLTRELER İÇİN 
YEDEK PARÇALAR - MODEL OV
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İKİZ FİLTRELER İÇİN YEDEK PARÇALAR - MODEL OW

Saplama vidası

Fiber Pul

Arka Kapak

Arka Kapak Contası

Vana (WB modelleri için her 
iki vana da bronz manşonların 
içerisinde dönüş yapar. Her iki 
vana da pozitif kapama 
opsiyonu için özel bir 
salmastraya sahiptir.)

Gövde (WB Modelleri için her 
iki vana da bronz manşonlar)

Tahliye Tapası (özel 
talep üzerine bir 
tahliye vanası ile 
değiştirilebilir)

Sepet Contası (250 
mikron/60 mesh den 
daha büyük sepetlere 
normalde takılmaz)

Vana

Sepet Elementi

Vana Kapağı Contası

Filtre Kapağı Salmastrası

Filtre Kapağı

Hava alma tapası

Kapak Somunu

Rondela

D.P.I. Contaları

Anahtar Kolu

Saplama Vidaları

Vana pimi contaları

D.P. Göstergesi 
(Opsiyonel)

D.P.I. Saplama 
Vidaları

Tahrik Mili

Tahrik Mili 
Contası

Vana pimi

Anahtar Kolu Tespit Vidası

Basınç Dengeleme 
Valfi düzenlemesi 
(talep edildiyse)

Vana kapağı
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Sıvı Filtrasyonu için Komple Çözümler
Süzgeç örnekleri
Lineer inç başına kare gözlü süzgeç deliği açıklığı sayısı
delik açıklığı çapı mikron  
delik açıklığı çapı inç

20 Mesh
920 µm
0.037"

60 Mesh
260 µm
0.010"

120 Mesh
122 µm
0.005"

30 Mesh
570 µm
0.023"

80 Mesh
178 µm
0.007"

180 / 200 Mesh
91 / 80 µm

0.003"

40 Mesh
410 µm
0.016"

100 Mesh
142 µm
0.006"

300 Mesh
50 µm
0.002"
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Geri Yıkamalı Filtre 
Geri Yıkamalı filtreler özellikle kesintisiz prosesi sağlamak adına otomatik filtre temiz-
leme gerektiren uygulamalar için dizayn edilmiştir. Geniş yelpazede kendinden 
temizlemeli filtreler, 80 mm (3”)’ den 300 mm (12”)’ ye kadar filtre büyüklük aralığı 
mevcuttur. 300 mm’ den 750 mm’ ye kadar büyüklükte filtreler talebe göre üretilebilir.

Başlıca Özellikler
 Konstrüksiyon malzemeleri: döküm demir veya paslanmaz 

çelik
 Değiştirilebilir element süzgeci ile paslanmaz çelik filtre
 Düşük akışkan kaybı ile verimli temizleme
 Düşük güç tüketimi
 Filtreleme seviyesi 45 mikron
 Akışkan kaybını azaltmak için ayarlanabilir geri yıkama 

valfi
 Otomatik IP 65

Çalışma Prensibi
Akışkan, dış ortamdan filtrenin içine doğru girer. İç yüzeyde 
kirleticilerin sayısı arttıkça, diferansiyel basıncı, da artar. Filtre 
elementi temizleme döngüsünün diferansiyel basıncı anlık 
olarak daralma başlattığında, filtre elementinin içindeki 
sıvının bir kısmını yıkama için ters yönde iletir ve kirleticiler 
özel bir nozül yoluyla atılır.

Gövde Malzemesi PİK Döküm BS 1452 GN 260 316L paslanmaz çelik

Tasarım basıncı 13.8 bar  @ 38oC 10 bar  @ 38oC
Yapısal elemanların kodu Endüstri Standardı Endüstri Standardı

Test basıncı 20.7 bar 15 bar

Flanşlar ASME B16.1 Class 125FF BS4504 PN10

Üretim Malzemeleri

Boru 
Ölçüsü

Kapasite
(devir / dak)

А B C D E F G H J
ELEMENT ALANI

sm 2
geri yıkama boyutu 

mm

100 350 470 230 400 110 750 390 440 638 306 1130 50

150 750 530 250 455 110 950 420 475 795 306 1940 50

200 1200 610 633 913 135 870 440 440 1368 324 2970 50

250 1800 700 670 1000 105 100 480 500 1477 324 4480 65

PİK DÖKÜM (ebatlar mm cinsinden verilmiştir)

Boru 
Ölçüsü

Kapasite
(devir / dak)

А B C D E F G H
ELEMENT ALANI

sm 2
geri yıkama boyutu 

mm

80 170 470 165 330 60 475 490 435 462 175 50

100 350 470 180 350 60 600 400 415 588 300 50

150 750 530 215 420 60 710 430 440 760 460 50

200 1200 610 280 560 60 870 443 455 1015 695 50

250 1800 700 350 680 104 930 468 545 1157 905 65

300 2170 760 400 800 104 1000 493 600 1352 1180 65

PASLANMAZ ÇELİK (ebatlar mm cinsinden verilmiştir)
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Tapflo Makina Yapı 
Endüstri San. ve Dış 

Tic. Ltd. Şti.
Merkez ofis:

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 
D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/

TÜRKİYE

Tel : 0 216 467 33 11/31

Fax : 0 216 467 33 42

E-mail: sales@tapflo.com.tr

İstanbul Asya Bölge Satış 
Müdürü:

Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış 
Müdürü:

Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        

E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        

E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

Linz

The perfect choice for your pumping needs

Kungälv

İstanbul
Bursa


