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Kuruluşumuzdan beri, çeşitli endüstriler için geniş bir yelpazede üst sınıf 
ürünler tedarik ederken, bir yandan pompalara dair zengin bir bilgi birikimi 
ve tutkumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yıllar geçtikçe, şirket dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Şirket değerlerimiz Adanmışlık, Kalite ve Sadelik hem ürünlerimiz hem de 
iş anlayımıza yansımaktadır.

Tapflo Değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konularında istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz; beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. 
Dünyanın her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. 
İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin süreçteki en zayıf halkadan daha iyi olamayacağını biliyoruz, bu sebeple her küçük 
ayrıntıya odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer katmak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak 
üzere ortak bir tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak sürecin tümünde; hem ürünlerimiz hem de iç operasyon 
açısından; tam kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Sadelik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Sadelik, sanattır”, bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler 
bulmaya çalıştığımız anlamına geliyor. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak 
gibi temel konulara odaklanabiliyoruz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı sadeleştirmeye 
çalışmaktır. 

Kültürümüz, değerlerimizi oluşturur.

Kalite Taahhüdü
Bizler Tapflo’da kendimizi kaliteye adadık. Bunun sonucu olarak da üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, 
global olarak tanınmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci; 
süreçlerimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre 
sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için, Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 1980’de başladık, küçük bir İsveç kasabası olan Kungälv’de, bir gün pompa pazarında 
global bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Şaşırtıcı gerçekler
Kapasite		  0-820 l/dak	   
			   0 - 216 US gal/dak 
Basınç			   0 - 8 bar (TF serisi için max 16 bar) 
			   0 - 116 PSI (TF serisi için max 232 PSI) 
Bağlantı ebatları  	 1/4”  ila 3” (DN8 - DN80)

Pompa malzemeleri  
PE, PTFE, alüminyum, pik döküm, paslanmaz çelik  
AISI 316L ve PTFE kaplamalı alüminyum  

Diyaframlı pompalar

Tapflo diyaframlı pompalar, basınçlı hava ile çalışırlar. İki 
diyafram, eşzamanlı olarak ileri ve geri hareket eder ve 
sıvıyı pompa sistemi boyunca emer ve iterler.  Valf topları, 
çek valfler gibi çalışarak sıvının pompa içerisinde doğru 
yönde yol almasını sağlar.

Her bir döngü esnasında, basma işlemini gören diyaframın 
arka tarafındaki hava basıncı, sıvı tarafındaki basma 
basıncına eşittir. Bu sebeple, Tapflo diyaframlı pompalar, 
basma vanası kapalı bile olsa, diyaframlar zarar görmeden 
çalışabilmektedir.

Sıvı Girişi (Emme İşlemi)

Bir diyafram gövde duvarından uzaklaşırken, o bölgede bir 
emme hareketi oluşturur.

Sıvı Çıkışı (Basma İşlemi)

Diğer diyafram, eşzamanlı olarak, sıkıştırılmış hava basıncını o 
bölgede bulunan sıvıya doğru ileterek, sıvıyı çıkış kanalına doğru iter.

Çalışma Prensibi

HAVA

GİRİŞ

ÇIKIŞ

AÇIK

KAPALI

DİYAFRAM
STROK

Özellikler & Avantajlar

Elektriksiz çalışma	 
Ex-zone 1 mevcuttur  
(ATEX group II, cat 2) 

Hava ile çalışır	 
Kapalı vana sistemlerinde çalışabilir. Özel 
eğitim gerektirmeden kolay montaj edilir 
(elektriksiz).

Sağlam, güçlü konstrüksiyon	
Pompa serisine bağlı olarak 0-16 bar arası 
geniş çalışma basıncı aralığı 

Kusursuz debi kontrolü 
Esnek ve kolay ayarlanabilir

Sorunsuz kuru çalışabilme	
Kullanımı kolay, koruyucu cihaza gerek 
duyulmaz

Az sayıda parça ve uzun ömürlü tasarım 	
Kısa arıza süreci ve bakım maliyeti

Yağsız hava dağıtım sistemi 
Hava kirliliği yaratmaz ve çevreyi korur

Kuru emme borusundan 5 metreye 
kadar kendinden emiş kabiliyeti	
Çok sayıda montaj opsiyonu

pazarın en fonksiyonel pompaları

Tapflo diyaframlı pompalar 	  Çalışma Prensibi | Şaşırtıcı Gerçekler | Özellikler & Avantajlar	  



5

Tapflo pompaların kurulumu
Tapflo pompalar esnektir ve montajı kolaydır. Pompaların giriş ve çıkış ağızları, sizin borulama sisteminize 
bağlanmak  için 180° ‘ye kadar açılarda döndürülebilir (PE & PTFE ve metal serisi pompalar).

Borulama sistemi, pozitif emme basıncı ile dizayn edilmiştir. 

Tanktan gelen sıvının tamamen tahliyesini gerektiren veya 

viskoz (kalın) ürünlerin transfer edildiği uygulamalarda, bu 

montaj şekli en ideal yöntemdir.

Tapflo pompalar, yüksek vakum kabiliyetine uygun şekilde 

tasarlanmıştır. Pompaya zarar vermeden, boş emme borusundan 

sıvı emiş özelliğine sahiptir. Emme yüksekliği; boş bir emme 

borusundan 5 metreye (16.4’) ve dolu bir emme borusundan 8 

metreye (26.22’) kadardır. Emiş kabiliyeti, pompa büyüklüğüne 

göre değişmektedir. (bknz. Sayfa 16, 23, 28).

Bütün Tapflo diyaframlı pompalar sıvı içine daldırılabilir. Burada 

dikkat edilmesi gereken konu, sıvıyla temas halinde olan pompa 

parçalarının kimyasal uygunluğudur. Kirli hava, bir hortum vasıtası 

ile atmosfere çıkartılmalıdır.

Tank altı montajı

Kendinden emiş kabiliyeti

Daldırılabilir

Tapflo diyafram  pompaları 	  Nasıl kurulur
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Tapflo pompanın anahtar parçaları
Tapflo diyaframlı pompalar 	  Anahtar parçalar

Tapflo diyaframlar kompozit yapıları  ve pürüssüz temas 
yüzeyi sayesinde sürekli ağır hizmet uygulamaları 
için idealdir. Bu özellikleri sızdırmazlığı ve diyaframın 
kolaylıkla temiz tutulmasını sağlar. 
Diyaframlar, her türlü gereksinime cevap verebilmek 
adına çeşitli malzeme ve renklerde mevcuttur: EPDM, 
NBR, FKM, PTFE, PTFE TFM 1705b, EPDM beyaz, 
beyaz EPDM sırtlı PTFE, NBR beyaz 

Çok katmanlı tasarım
Gelişmiş bir kalıplama, kürleme, düzeltme ve sonlandırma  prosesi; 
milyonlarca strok döngüsü sağlayacak uzun ömürlü, kompozit bir 
diyaframla sonuçlanmaktadır. Tüm parçalar özel olarak geliştirilmiştir 
ve kompozit diyafram teknolojisi ile basınçlı kalıplama üretimi için 
optimize edilmiştir. Ayrıca bu parçalar, yapıştırıcı (bağlayıcı) maddeler ve 
yapışkanlar vasıtası ile kimyasal olarak birbirine bağlanmıştır.

(1) PTFE TFM tabakası   | (2) Ön tabaka | (3) Çekirdek (metal)  
(4) Dokuma | (5) Arka tabaka 

12345

Uzun ömürlü diyaframlar

Hava valfi, pompanın sürücü kalbidir ve sıkıştırılmış havayı 
diyaframların arkasındaki haznelere dağıtır.  Hava valfi; 
hava geçiş yollarını kısaltmak ve ölü hacimleri minimize 
etmek için pompanın tam merkezinde, diyaframların 
arasına yerleştirilmiştir. Bu özelliklerin hepsi güvenilir 
ve enerji tasarruflu bir sürücüye ulaşmanın anahtarıdır. 
Eşsiz sızdırmazlık sistemi sayesinde yağsız ve kuru hava 
ile çalışır ve bakım gerektirmez.  Sadece yağlama için 
paranızdan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda 
çevreyi kirlilikten de korur. 

Enerji tasarruflu sürücü 

Valf gövdesi pirinçten veya isteğe bağlı olarak PET 
veya paslanmaz çelik AISI 316L malzemeden imal 
edilebilir.
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Tapflo diyaframlı pompalar 	  Anahtar parçalar

Kanatlı (Klapeli) valfler, büyük katı parçalar içeren akışkanların 
zarar görmeden pompalaması için kullanılmaktadır. Tapflo kanatlı 
valfler, T80 ve T125 pompalarda  18mm’ye kadar, T225 ve T425 
pompalarda 42 mm’ye kadar ve T825 pompalarda 95 mm’ye 
kadar katı maddeleri pompalayabilmektedir. Pompalar, 4,5 
metreye kadar kuru emme yüksekliğine ulaşabilir. 
Tapflo kanatlı valf tasarımı sadece iki parçaya sahiptir ve 
hijyeniktir. Bu yüzden temizlenmesi daha kolaydır.

Kanatlı (Klapeli) Valfler (Hijyenik pompalar)

Tapflo pompalar, sıvının pompa boyunca doğru yönde 
transferini sağlamak amacıyla  dört adet çek valf ile 
donatılmıştır. 
Top tipi çek valf tasarımı en basit ve güvenli valf dizaynıdır.   
Üst seviyede sızdırmazlık kabiliyetine sahiptir, temiz tutulması 
kolay olup gerektiğinde değiştirilebilir.  
Top çek valfler; her türlü akışkana uygun olması için EPDM, 
NBR, PTFE, PTFE TFM 1635, PE1000, FKM, PU, Seramik, SiC, 
AISI 316L malzemeden imal edilir.

Top çek valfler

Çoğu hijyenik uygulamada pompayı akışkandan arındırabilmek 
çok önemlidir. Tapflo top yükseltme sistemi ile bu işlem çok 
daha kolaydır. 

Hijyenik ve Aseptik EHEDG serisi Havalı Diyaframlı Pompalara 
uygulanan manyetik top yükselticiler, başka arındırma 
seçeneğinin olmadığı durumlarda pompanın kurulum yerinden 
hareket ettirilmeden boşaltmasını sağlarlar. Bu durumda 
pompanın döndürülmesine gerek kalmamaktadır.

Manyetik top yükselticiler (Hijyenik & EHEDG modellerde)

Çalışma Prensibi
AISI 420 veya çelik çekirdekli PTFE’den üretilmiş valf topları, top 
yükseltici cihazı tarafından üretilen manyetik alan etkisi ile 
kaldırılır. Top yükseltme işlemi basitçe, mıknatısların pompa 
manifoldlarına bağlanması ile olmaktadır. Manifoldların üze-
rinde yer alan manyetik yükseltici tarafından yukarı kaldırılır

Valf Topu

Mıknatıs yükseltici

Manifold
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Uygulamalar

Kimya Endüstrisi 
Her türlü asit, alkaliler, alkoller, solventler, lateks ve emülsiyon gibi 
kesilmeye hassas ürünler ile kimyasal atıkların transferinde kullanılır.

Yüzey şartlandırma
Asitle yüzey temizleme, galvanizleme ve yağ giderme gibi işlemlerde 
kimyasalların depolama tankları, konteynerler ve banyolardan transferinde 
kullanılır. Ayrıca atıkların transferinde de kullanılmaktadır. 

Su arıtma
Numune transferi, pH-kontrolü için asitlerin ve alkalilerin dozajlanması. 
Pıhtılaşmış sıvılar, lifli atıklar, reaktif maddeler ve sulu çamurların 
transferinde kullanılır. Pompalar en agresif kimyasallara bile dayanıklıdır. 

Tapflo diyaframlı pompalar 	  Uygulamalar

Çeşitli sıvılar - Tapflo pompaları çok geniş yelpazede kimyasallarla uyumludur:  

Yanıcı

Korozif ve kimyasal agresif 

Yüksek ve düşük viskoziteli

Aşındırıcı

Katı partiküllü

Kesilmeye duyarlı
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Kağıt ve kağıt hamuru sanayi
Tutkal, sodyum silikat, renklendiriciler, titanyum oksit vb maddelerin 
transferinde kullanılır. Numune alma, ürün ağartma işlemleri ve atık suların 
transferinde de kullanılmaktadır.

Hijyenik uygulamalar
Çorba, krema, şurup, süt, yoğurt, süt, alkollü içecekler, çikolata, hamur, 
krem, macun, tatlandırıcılar, aromalar, diş macunu vb. maddelerin gibi 
maddelerin transferinde kullanılır.

Makina Sanayi
Yağlar, katı yağlar, gres yağları, soğutma sıvıları, yıkama ve temizleme 
sıvıları, solventler ve atık ürünler vb. maddelerin transferinde kullanılır.

Boya, matbaa ve vernik 
endüstrisi
Su ve solvent-bazlı boyalar, mürekkep, vernikler, tutkal, yapıştırıcılar ve 
solventlerin transferlerinde kullanılır. Matbaa endüstrisinde mürekkeplerin 
transferi, devir daiminde ve karıştırılmasında kullanılmaktadır.

Tapflo diyaframlı pompalar 	  Uygulamalar
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Polietilen pompalar
Polietilenin (PE HD) aşınma dayanıklılığı, polipropilene 
(PP) göre 6 - 7 kat daha fazladır. Bu özellikleri, Tapflo 
pompalarını, aşındırıcılığı yüksek sulu çamur transferi 
için ideal ekipman haline getirmektedir. PE, örneğin, 
konsantre asitler ve alkaliler gibi birçok agresif kimyasala 
karşı dayanıklıdır. Maksimum akışkan sıcaklığı 70°C’dir. 
Tapflo, parçaya bağlı olarak farklı niteliklerde PE kullanır. 
Aşınmaya karşı en hassas olan valf yatağı ve top tutucular 
için - en yüksek mekanik dayanımlı ve aşınmaya dirençli 
olan UHMW PE1000 kullanılmaktadır.

PTFE (Teflon) pompalar
PTFE (saf politetrafloretilen) malzemesi, mükemmel 
kimyasal dayanıklılığa sahip bir termoplastik 
polimerdir. PTFE (Teflon) pompalar, konsantre nitrik 
asit gibi en agresif kimyasal maddeleri bile transfer 
edebilir. Maksimum sıvı sıcaklığı 110°C’ ye kadardır.

PE & PTFE serisi pompalar

Yaygın uygulamalar

Endüstri	 Uygulama örnekleri

Kimya	 Asitler, alkaliler, alkoller, solventler, emülsiyonlar

Gıda	 CIP akışkanları, aromalar, pigmentler

Kağıt ve Kağıt Hamuru	 Tutkal, sulu çamur, yapışkanlar, dispersiyonlar, reçineler, sodyum silikat, titanyum oksit

Yüzey işleme	 Asitler, solventler, anodik çamur, vernik, emayeler

Su arıtma	 Sulu çamur transferi, filtre pres uygulamaları, nötralizasyon ve tortular

Elektronikler	 Taşıyıcı sıvılar, ultra saf sıvılar, elektro kaplama çözeltileri, civa, solventler

Matbaa & boya	 Tutkal, katkılar, vernik, mürekkep, boya, lateks, asit, reçine, pigmentler

PE & PTFE pompa modelleri

TR9 - 11 lt/dak, 1/4” 
TR20 - 24 lt/dak, 3/8”
T50 - 60 lt/dak, 1/2”
T100 - 125 lt/dak, 1”
T200 - 330 lt/dak, 1 1/2”
T400 - 570 lt/dak, 2”
T800 - 820 lt/dak, 3”

Polietilen (PE) veya politetrafloretilen (PTFE – Teflon) malzemeden imal edilen Tapflo pompalar; viskozite, kimyasal 
agresiflik veya katı partikül özelliklerinden bağımsız olarak hemen her türlü akışkanın transferi için uygundur.

PE & PTFE serisi 	  Genel Bakış | Yaygın uygulamalar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Tüm Tapflo pompaların temel özelliği, az sayıda parçadan oluşması ve basit dizaynıdır. Bu pompalar kompakttır, 
bakımı kolay ve hızlıdır, bakım maliyetlerini ve prosesin arızalanma süresini minimum seviyede tutar.

Ustalık eseri Tapflo dizaynı

PE & PTFE serisi    Ustalık eseri Tapflo dizaynı

PE pompalar - birçok kimyasal ve aşındırıcı sıvı için uygundur

PTFE pompalar - en agresif kimyasallar için uygundur

Esnek montaj kolaylığı

Giriş ve çıkış bağlantıları 180° döndürülebilir. Bağlantı ağızlarını 

basitçe döndürerek boru sisteminize bağlayabilirsiniz. BSP ve 

NPT dişli bağlantılar standarttır, AISI 316L opsiyonel malzeme 

veya diğer bağlantı tipleri seçenek olarak mevcuttur. AISI 316 

veya diğer bağlantı tipleri de ayrıca mevcuttur.

Düşük hava tüketimi

Hava dağıtım sistemi mümkün olan en kısa hava 

dağıtım yolları ve ölü oylumları ortadan kaldıracak 

şekilde dizayn edilmiştir. Bunun sonucunda yüksek 

verim ile düşük hava tüketimi elde edilir.

Sağlam ve güçlü

Pompa gövdesi, yekpare PE veya PTFE malzemeden 

işlenmiştir. Sağlam dizaynı sayesinde mekanik kuvvetlere 

ve agresif kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Kimyasal dizayn

Çok tabakalı diyaframın sıvıyla temas eden tarafı 

tamamen pürüzsüz yüzeye sahiptir ve pompalanan 

akışkanın metal ile teması yoktur. Bu yapı kimyasal 

madde transferinde güvenli bir çözümdür.
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Özel versiyonlar

Pompa, polipropilen (PP) veya PTFE (teflon) 
malzemeden bir varil borusu ve AISI 316L 
paslanmaz çelik malzemeden bir taşıma kolu ile 
donatılmıştır.

The PE & PTFE varil pompası modelleri

TRD20 - 24 lt/dak, ½” giriş, 3/8” çıkış
TD50 - 60 lt/dak, 3/4” giriş, ½” çıkış
TD100 - 125 lt/dak, 1 ¼” giriş ve 1” çıkış

PE & PTFE serileri Özel versiyonlar

Varil ve konteyner boşaltmalarında, hafif ve mobil 
çözüm olarak Tapflo TD pompalarının yeri dolduru-
lamaz. 

Entegre flanşların sağlam tasarımı  montajdan 
titreşim riskine karşı dayanaklıdır. Yekpare 
manifoldlar pompa için daha iyi bir denge ve 
sızdırmazlık sağlar. 

Bu dizayn, pompanın, örneğin, TF Filtre pres 
pompaları gibi daha yüksek basınçlarda çalıştığı en 
zorlu uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.

Varil pompaları | TD Serileri

Entegre olacak ağır hizmet 
flanşları | 3D/3A

Özellikler & Avantajlar
Ayarlanabilir boru uzunluğu
Varil borusu maksimum uzunluğu 2 metredir

Mobil ve fonksiyonel 
Variller ve konteynerler arasında kolaylıkla taşıyabilirsiniz

Kullanışlı ve rahat
Kompakt varil pompaları, rahat bir taşıma kolu ile donatılmıştır

Mevcut Modeller: T50, T100, T200, T400 
Mevcut Malzemeler: PE, PE iletken, PTFE, PTFE iletken. 
Standard  flanş 3A = ANSI flanş 3D = DIN flanş 
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Özel versiyonlar

PE & PTFE serisi  Özel Versiyonlar

ATEX 2014/34 /EU direktifi (ATEX 114 olarak da 
bilinir) patlayıcı ortamlarda kullanılacak ürünlere 
uygulanmaktadır.

İletken (karbon dolgulu) plastic PE veya PTFE 
malzemeden imal edilen Tapflo pompalar, patlayıcı 
ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Exzone 1 ve 
Exzone 0’da kullanabilirler.

Malzemedeki iletken malzeme yüzey direcini azaltır. Alko 
ve çözücülerin transferleri Tapflo TX ve TZ pompaları için 
uygulama örnekleridir.

Exprof Pompalar | TX series

Dahili dampenerli pompalar | TK series

Mevcut Modeller: TRK20, TK50, TK100, TK200

Dahili dampener montajdaki alanın sınırlı olduğu yerlerde 
pompanın transfer halindeki basınç değişikliklerini 
önlemek için ideal bir çözümdür.

Çift giriş çıkışlı pompalar | TT serisi
Tapflo PE & PTFE serisi pompalarda çift giriş ve çıkış 
bağlantısı vardır. Bu özelliği ile iki pompa ile yapılabilecek 
sıvının harmanlanması, karıştırılması ve yeniden 
sirkülasyon işlemleri tek bir pompa ile yapılmış olur.  
Pompanın bir bölümünde bulunan sıvı diğer bölümde 
bulunan sıvıdan ayrılmıştır. 

Tek pompa ile iki akışkanı karıştırma 
(50/50 oranla) (montaj örneği) 
Matbaa makinelerine mürekkebi 
transfer etmek ve yeniden 
sirkülasyon yapma 
Tek bir pompa ile sıvıların 
transferi ve karıştırılması

Uygulama Örnekleri

Tapflo TX ATEX sınıflandırması:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60şC…T125şC Db

Tapflo TZ ATEX sınıflandırması:
Ex II 1G Ex h IIC T6…T4 Ga
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Değişiklikler önceden haber verilmeksizin saklıdır

Performans eğrileri
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PE & PTFE serisi Performans Eğrileri

Performans eğrileri 20°C sıcaklıktaki su içindir. Diğer durumlarda performans değişebilir.   
Örnek kırmızı çizgiye bakınız
30 mSS pompa basıncında 6 lt/dak. debi elde etmek istiyoruz. TR9 pompa modelini seçiyoruz. Gerekli 
olan hava basıncı 6 bar ve hava tüketimi yaklaşık olarak dakikada 0.10 Nm3.

Emme yüksekliği veya viskozite nedeniyle 
kapasite değişiklikleri için lütfen sayfa 21’e 
bakın

Kapasite değişiklikleri
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Kapasite değişiklikleri

Ebatlar

Genel ebatlar verilmiştir, detaylı çizimler için lütfen bize danışınız.
Firma önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Standart PE  serisi pompalar

Standart PTFE  serisi pompalar

TD serisi varil pompaları

TT serisi çift iriş çıkışlı pompalar

TF serisi filtre pres pompalar

 

   

PE & PTFE serisi Ebatlar
Ebatlar mm olarak verilmiştir(Aksi belirtilmedikçe)
Ebatlar inch olarak verilmiştir(Aksi belirtilmedikçe) 

Dim Pompa büyüklüğü
9 20 50 100 200 400 800

A 70 105 150 200 270 350 460
2.76 4.13 5.91 7.87 10.63 13.78 18.11

A2 - - 150 300 300 404 -
- - 5.91 11.81 11.81 15.91 -

B 94 113 162 216 313 382 557
3.70 4.45 6.38 8.50 12.32 15.04 21.93

B2 - - 168 224 324 392 -
- - 6.61 8.82 12.76 15.43 -

B3 - - 262 415 595 670 -
- - 10.31 16.34 23.43 26.38 -

B4 134 152 202 256 352 422 -
5.28 5.98 7.95 10.08 13.86 16.61 -

C 116 134 185 252 350 426 601
4.57 5.28 7.28 9.92 13.78 16.77 23.66

D 123 168 243 320 450 563 830
4.84 6.61 9.57 12.60 17.72 22.17 32.68

D2 - 173 249 325 - - -
6.81 9.80 12.80 - - -

D3 - - 352 351 501 583 -
- - 13.86 13.82 19.72 22.95 -

D4 - - 343 364 500 610 -
- - 13.50 14.33 19.69 24.02 -

E 92 132 190 252 345 440 650
3.62 5.20 7.48 9.92 13.58 17.32 25.59

E2 - 147 210 280 - - -
- 5.79 8.27 11.02 - - -

E3 - - 244 319 447 588 -
- - 9.61 12.56 17.60 21.97 -

F 8 8 15 15 30 30 30
0.31 0.31 0.59 0.59 1.18 1.18 1.18

F2 - 13 20 20 - - -
- 0.51 0.79 0.79 - - -

G 9 15 17 30 30 30 20
0.35 0.59 0.67 1.18 1.18 1.18 0.79

H 10 15 16 30 30 30 30
0.39 0.59 0.63 1.18 1.18 1.18 1.18

H2 - - 19 34 35 35 -
- - 0.75 1.34 1.38 1.38 -

H3 30 35 36 50 50 50 -
1.18 1.38 1.42 1.97 1.97 1.97 -

I 12 15 20 28 38 48 80
0.47 0.59 0.79 1.10 1.50 1.89 3.15

J 1/4” 3/8” 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3”
1/4 3/8 1/2 1 1 1/2 2 3”

J2 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” -
1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 -

K M4x16 M4x16 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25
M4 M4 M8 M8 M8 M8 M8

L 1/8” 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”
1/8 1/8 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2

M 15 17 25 38 54 70 105
0.59 0.67 0.98 1.50 2.13 2.76 4.13

N 58 81 115 154 211 268 411
2.28 3.19 4.53 6.06 8.31 10.55 16.18

P 35 52 80 105 143 183 237
1.38 2.05 3.15 4.13 5.63 7.20 9.33

R 0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°
0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°

S 13 15 21 27 35 42 -
0.51 0.59 0.83 1.06 1.38 1.65 -

ØT - 20 32 32 - - -
- 0.79 1.26 1.26 - - -

U - 1170* 1170* 1170* - - -
- 46.06* 46.06* 46.06* - - -

V - 286 360 401 - - -
- 11.26 14.17 15.79 - - -

* = 2000 mm’ ye kadar her türlü uzunluk talep üzerinedir
	* = 79” e kadar her türlü uzunluk talep üzerinedir 

PE & PTFE serisi Ebatlar

B4
H3

B4
H3
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Teknik değerler

* = Tüm mevcut seçenekler ve uygulamalara ilişkin pompa kodlarını sorunuz. Bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Material of diaphragms:
B	 = 	 PTFE TFM 1705B (solvents)
E	 =	 EPDM
N	 =	 NBR (nitrile rubber)
T	 =	 PTFE
V	 =	 FKM
W	 =	 White (food grade) EPDM
Z	 = 	 PTFE with white back (food grade)

Veri
Pompa büyüklüğü

9 20 50 100 200 400 800
Genel karakteristikler
*Max. kapasite (lt/dak.) / (US gpm) 11 / 2.9 24 / 6.3 60 / 15.8 125 / 33 330 / 87 570 / 150 820 / 216

**Her harekette pompalanan hacim (ml) / (cu in) 15 / 0.9 26 / 1.6 116 /7.1 305 / 18.6 854 / 52.1 2326 / 141.9 5240 / 319.8

Max. çıkış basıncı (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116

Max. hava basıncı (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116

***Kuru çalışmada max. emme derinliği (m) / (Ft) 1.6 / 5.25 2.4 / 7.87 4 / 13 3.5 / 11 4 / 13 4 / 13 5 / 16

Dolu çalışmada max. emme derinliği (m) / (Ft) 8 / 26 8 / 26 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5

Max. katı partikül büyüklüğü(ø mm olarak) / (in) 2 / 0.08 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 15 / 0.59

Max çalışma sıcaklığı (PE diyafram) (°C) / (°F) 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158

Max çalışma sıcaklığı (PTFE diyafram) (°C) / (°F) 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 -

Weight
T model standart pompa, PE (kg) / (Ib) 0.75 / 1.65 1.6 / 3.53 4.3 / 9.48 10 / 22 25 / 55.12 47 / 103.62 147 / 342

T model standart pompa, PTFE (kg) / (Ib) 1.35 / 2.98 3.15 / 6.94 9 / 19.84 17 / 38 47 / 103.62 87 / 191.80 -

TD model varil pompası, PE (kg) / (Ib) - 2.4 / 5.29 4.7 / 10.36 10.5 / 23.15 - - -

TD model varil pompası, PTFE (kg) / (Ib) - 3.9 / 8.6 9.4 / 20.72 17.5 / 38.58 - - -

TF model filter pres pompası, PE (kg) / (Ib) - - 8 / 17.64 21.6 / 47.62 30 / 66.14 70 / 154.32 -

Pompa malzemeleri
Pompa gövdesi ve sıvıyla temas eden                                                                                                                
bütün parçalar PE, PE iletken, PTFE, PTFE iletken PE,  

PE conductive
Orta gövde(sıvı ile temas etmeyen) PP, PP iletken, alüminyum 

Diyaframlar PTFE, FKM PTFE, PTFE 1705B, EPDM or NBR

Valf topları -     PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, Seramik***, FKM

Rot valfleri (TR9 and TR20) PE, PTFE - - - - -

Hava valfi                                            
Gövde: pirinç (std.), paslanmaz çelik AISI 316L or PET

O-ringler: NBR (std.), EPDM or FKM
O-rings (sıvı ile temas eden) PTFE, EPDM, FKM, FEP/FKM

Gövde vidaları Paslanmaz çelik
Diyafram mili Paslanmaz çelik AISI 316L (TR9, TR20, T800) / 304L (T50 –T400)
Tutma kolu (TD varil pompalar için) - Paslanmaz çelik AISI 316L - - -
Takviye plakası (TF pompalar için) - - Paslanmaz çelik AISI 304 -

* = Tavsiye edilen debi maksimum debinin yarısıdır. Örnek olarak T100 model bir pompa için tavsiye edilen debi 62 lt/ dakika’dır.
** = Verilen değerler PTFE diyaframlı pompalar için geçerlidir. (Diğer malzemeler için lütfen Tapflo ile iletişime geçiniz). Lütfen not ediniz: basma başına hacim 
pompanın çalşma parametrelerine göre değişiklik gösterebilir.
*** = T800 için mevcut değildir
**** = Paslanmaz çelik valf topları ile maksimum değerdir, diğer valf topu malzemeleri emiş değerini düşürebilir. Lütfen firmamıza danışınız.

PE & PTFE serisi Teknik değerler | Pompa kodu

Pompa kodları
Pompa üzerindeki model numarası, pompa boyutu ve pompayı oluşturan parçaların malzemesini belirtir.

I. T = Tapflo diyafram pompa
II. Temel seçenekler:
B = Bariyer diyaframlı sistem
D = Varil Pompa
F = Filtre pres pompa
K = Dampenerli pompa (TR20-T200)
R = Rot valfli pompa
T = Çift giriş çıkışlı pompa
V = AISI 316L valf yuvası/ ara levhası
X = ATEX onaylı, grup II, cat 2 (zone 1)
Y = Yüksek emme kaldırma opsiyonu
Z = ATEX onaylı, grup II, cat 1 (zone 0)
III. Pompa Boyutu

IV. Sıvı ile temas eden termoplastik parçaların malzemeleri:
P = PE (polietilen)
T = PTFE
L = PP

V. Diyafram malzemeleri:
B = PTFE TFM 1705B (çözeltiler)
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
V = FKM
W = Beyaz (gıda sınıfı) EPDM
Z = Beyaz sırtlı PTFE (gıda sınıfı)

VI. Valf toplarının malzemeleri:
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
S = AISI 316 paslanmaz çelik
U = PU (poliüretan)
K = Seramik
V = FKM
B = PTFE TFM 1635
Rot valflerinin malzemeleri (yalnız ve TR9  TR20 için)
T = PTFE

III. 
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IV. 

P

V. 

T

I. 

T

VI. 

T

II. 

DR
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Alüminyum ve dökme demir pompalar
Hem ince, kalın, yüksek katı içerikli veya aşındırıcı 
pH nötr sıvıların transferi için kullanılır. Alüminyum 
ve dökme demir pompalar çoğu alanlarda bulunur; 
atölye ve boya endüstrileri, arıtma tesisleri vb. 
bunlardan sadece birkaçıdır.

AISI 316 paslanmaz çelik pompalar
Mükemmel doğruluk ve sonuç sağlayan balmumu 
döküm yöntemiyle üretilmiştir. Paslanmaz çelik 
pompalar, yüksek mekanik gücü iyi kimyasal 
özelliklerle birleştirir. AISI 316, nitrik asit ve sodyum 
hidroksit gibi agresif sıvılara dayanıklıdır. Sıvı ile 
temas etmeyen orta blok standart olarak korozif 
dirençli polipropilenden (PP) üretilmektedir (diğer 
malzemeler talep üzerinedir).

Metal serisi pompalar

Tipik uygulamalar
Endüstri	 Uygulama örnekleri

Atölye	 Yağlar, katı yağlar, çözücüler, su, soğutma sıvıları, yağlayıcılar

Baskı ve boya	 Tutkallar, katkı maddeleri, vernikler, mürekkepler, boyalar, lateks, asitler, reçineler, pigmentler

Madencilik & inşaat 	 Yapıştırıcılar, birikinti çukurları, drenaj, kömür çamurları, macunlar

Seramik endüstrisi	 Aşındırıcılar, sırlar, su, emayeler, killer

Kimya	 Asitler, alkaliler, alkoller, çözücüler, lateks, emülsiyonlar

The metal pompa sınıfı

T25* - 26 lt/dak, 1/2”
T70 - 78 lt/dak, 3/4”
T120 - 158 lt/dak, 1”
T220 - 330 lt/dak, 1 1/2”
T420 - 570 lt/dak, 2”
T820 - 820 lt/dak, 3”

* = Yalnızca alüminyum ve dökme demir

Metal serisi Genel | Tipik uygulamalar

Kompakt, pürüzsüz ve basit tasarım bu seride yaygındır. Mevcut malzemeler alüminyum, dökme demir, 
paslanmaz çelik ve PTFE kaplı alüminyumdur.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Esnek kurulumlar

Bağlantılar 180 ° döndürülebilir. Boru sisteminize 

uyacak şekilde bağlantıları çevirmeniz yeterlidir. Dişli 

BSP veya NPT bağlantıları standarttır. İkiz bağlantılar 

ayrıca mevcuttur.

Dayanıklı valf yuvaları

Valf yuvası, valf bilyasının hareketinden 

dolayı sürekli baskı altındadır. En iyi aşınma 

direncini elde etmek için, entegre yatak AISI 

316 paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Düşük hava tüketimi

Hava dağıtım sistemi, mümkün olan en kısa hava akış 

yolunu sağlamak ve ölü hacimleri ortadan kaldırmak 

için tasarlanmıştır. Bu, yüksek verimlilik ve düşük hava 

tüketimi ile sonuçlanır. 

Pompayı kullandığınızda basitliğini keşfedecek ve takdir edeceksiniz. 
Diğer markalara kıyasla yaklaşık % 70 daha az parça kullanıyoruz.

Metal serisi Üstün Tapflo tasarımı

Üstün Tapflo tasarımı

Alüminyum ve dökme demir - pH nötr sıvılar için uygundur

Paslanmaz çelik - kimyasallar ve gıda uygulamaları için uygundur

Opsiyonel kam kilit bağlantıları

Metal serisi diyaframlı pompalar KAM KİLİT 

bağlantılarla sipariş edilebilir. Kuplaj, kuplör 

kollarının basitçe açılması ve adaptörün 

kuplöre yerleştirilmesiyle bağlanır.



19

Bu seçenek, eğer pompanın kurulduğu yerden 
ayrılma olasılığı yoksa, pompanın boşaltılmasının 
harika bir yoludur. 

Bu kolay çözümle, topu valf yuvasından kaldırabilir ve sıvının 
pompadan dışarı akmasına sağlayabilirsiniz.

Özel versiyonlar

Metal serisi Özel versiyonlar

Varil pompaları | TD serisi

Top kaldırıcılar TL

Bu modeller için mevcuttur: T70 | T120 | T220 | T420 

Pompalar, alüminyum veya paslanmaz çelikten bir 
varil tüpü ve AISI316L paslanmaz çelik tutacak ile 
donatılmıştır.

Varillerin ve kapların boşaltılması için hafif ve mobil 
çözüm sunanTapflo TD pompalarının bu tür uygu-
lamalarda yeri doldurulamaz.  

Özellikler ve Faydalar
İsteğe göre ayarlanabilen boru uzunluğu
Varil borusu 2 m’ye kadar herhangi bir uzunlukta teslim edilebilir

Son derece hareketli ve çok yönlü
Pompalar, farklı variller ve kaplar arasında kolayca taşınabilir

Pratik ve kullanışlı
Kompakt pompa, rahat tutma yeri ile donatılmıştır

Bu modeller için mevcuttur: T120 | T220 | T420 

Pnömatik drenaj
Proses otomasyonunu sağlamak için Tapflo 
bir pnömatik drenaj sistemi geliştirmiştir. Bu 
özellik sayesinde pompa tesisattan sökülmeden 
boşaltılabilir.

Metal varil pompa modelleri

TXD25 - 25 lt / dak, 1/2 ”emme ve boşaltma
TXD70 - 70 lt / dak, 3/4” emme ve boşaltma
TXD120 - 120 lt / dak, 1 ”emme ve boşaltma
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Özel versiyonlar

Metal serisi Özel versiyonlar

ATEX 2014/34/Eu direktifi (ATEX 114 olarak da bilinir), patlayıcı 
ortamlarda kullanılacak ürünler için geçerlidir. Model adları 
TX…ile başlayan tüm alüminyum ve dökme demir pompalar, 
standart ATEX onaylıdır ve Zon 1’de kullanılmalarına izin verilir.

Standart paslanmaz çelik pompaların tehlikeli ortamlarda 
çalışmasına izin verilmez. Bu tür uygulamalar için özel 
iletken TX ve TZ pompaları mevcuttur. Bu tür pompalarda 
kullanılan tüm plastik parçalar iletken (karbon dolgulu) 
malzemelerden patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanılmak 
üzere yapılmıştır. Daha fazlası ATEX pompası bir topraklama 
bağlantısı ile donatılmıştır.

Alüminyum ve dökme demir pompalar Ex-zon 1’de 
kullanılabilir. Paslanmaz çelik pompalar Ex-zon 1 ve Ex-zon 
0’da kullanılabilir. İletken malzeme, pompada elektrostatik yük 
birikmemesini sağlar.

Ex-proof pompalar | TX serisi

Tapflo TX ATEX sınıflandırılması:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60şC…T125şC Db

Tapflo TZ ATEX sınıflandırılması
Ex II 1G Ex h IIC T6…T4 Ga

Dahili dampenerli pompa | TK serisi

Bu modeler için mevcuttur: TRK20, TK50, TK100, TK200

Kurulum alanının sınırlı olduğu yerlerde dahili 
dampener, pompa tahliyesi sırasındaki basınç 
değişiklikleri ortadan kaldırmak için ideal bir çözümdür. 

Tapflo PE& PTFE serisi pompalarda çift giriş ve çıkış 
bağlantısı vardır. Bu sayede iki pompa ile yapılabilecek 
sıvının karıştırılması veya yeniden sirkülasyonu işi tek bir 
pompa ile yapılmış olur. Pompanın bir bölümünde bulunan 
sıvı diğer bölümde bulunan sıvıdan ayrıdır.

Çift giriş/çıkışlı pompalar  | TT serisi

İki pompa yerine tek pompa ile iki farklı 
akışkanın transferi  

Tek pompa ile iki akışkanı karıştırma 
(50/50 oranla)    

Matbaa makinelerine mürekkebi transfer 
etmek ve yeniden sirkülasyon yapma    

Tek bir pompa ile sıvıların transferi  
ve karıştırılması

Uygulama örnekleri
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Kapasite değişimleri

Performans eğrileri
Performans eğrileri 20°C’de suyu baz almaktadır. Diğer ortam koşulları performansı değiştirebilir. Farklı 
viskoziteler ve emme derinliklerinde kapasitenin nasıl değişeceğini görmek için aşağıdaki eğrilere 
bakınız. Bu eğriler tüm metal pompalar için geçerlidir.
 

Örnek kırmızı çizgiye bakınız
10 litre/dakika’lık bir debi istenmektedir. Boşaltma basıncı 20 mWC olarak hesaplanmıştır. T25 model 
pompayı seçiyoruz. 4 bar hava basıncı gerekmektedir ve hava tüketimi yaklaşık olarak dakikada 0.10 
Nm3 olarak gerçekleşecektir.
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Farklı emme derinlikleri için kapasite değişimi Farklı viskoziteler için kapasite değişimi

Önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Metal serisi Performans eğrileri|  Kapasite değişimleri
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Ölçüler
T model alüminyum ve döküm demir pompalar

T model paslanmaz çelik pompalar

TD model varil pompalar

TT model çift giriş çkışlı pompalar

T820S

	    * = 2000 mm’ ye kadar her türlü uzunluk talep üzerinedir
	    * = 79” e kadar her türlü uzunluk talep üzerinedir
  ** = 	Yalnızca alüminyum olarak mevcuttur20 
*** = Yalnızca paslanmaz çelik olarak mevcuttur

Dim
Pompa boyutu

25 70 120 220 420 820A** 820S***

A
105 150 200 275 356 470 760
4.13 5.91 7.87 10.83 14.02 18.50 29.92

B
117 167 198 267 342 488 -
4.61 6.57 7.80 10.51 13.46 19.21 -

B2
- 157 200 282 347 488 750
- 6.18 7.87 11.10 13.66 19.21 29.53

D
162 233 302 419 539 840 -
6.38 9.17 11.89 16.50 21.22 33.07 -

D2
173 249 322 - - - -
6.81 9.80 12.68 - - - -

D3
- 229 310 422 529 840 1341
- 9.02 12.20 16.61 20.83 33.07 52.80

E
132 190 252 346 448 688 -
5.20 7.48 9.92 13.62 17.64 27.09 -

E2
147 216 279 - - - -
5.79 8.50 10.98 - - - -

E3
- 192 257 348 443 - 1035
- 7.56 10.12 13.70 17.44 - 40.75

F
13 20 20 - - - -

0.51 0.79 0.79 - - - -

G
11 18 20 26 38 50 -

0.43 0.671 0.79 1.02 1.50 1.97 -

G2
- 17 20 31 36 - 25
- 0.67 0.79 1.22 1.42 - 0.98

H
12 19 20 29 30 53 -

0.47 0.75 0.79 1.14 1.18 2.09 -

H2
- 13.5 23.5 34 32 - 13
- 0.53 0.93 1.34 1.26 - 0.51

I
16 22 27 34 47 82 -

0.63 0.87 1.06 1.34 1.85 3.23 -

I2
- 19 27 38 44 - 206
- 0.75 1.06 1.50 1.73 - 8.11

J
1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” DN80(3”)
1/2 3/4 1 1 1/2 2 DN80(3”)

J2
3/8” 1/2” 3/4” 1” 2” - -
3/8” 1/2” 3/4” 1” 2” - -

ØK
6.5 10 10 10 10 12.5 25x13

0.26 0.39 0.39 0.39 0.39 0.49 1x0.5

L
1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
1/8 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4 3/4

M
19 29 33 45 57 84.5 -

0.75 1.14 1.30 1.77 2.24 3.33 -

M2
- 40 52 70 90 - 126
- 1.57 2.05 2.76 3.54 - 4.96

N
82 117 153 207 274 356 -

3.23 4.61 6.02 8.15 10.79 14.02 -

N2
- 115 155 212 266 - 724
- 4.53 6.10 8.35 10.47 - 28.50

P
30 47 39 59 59 72.5 -

1.18 1.85 1.54 2.32 2.32 2.85 -

P2
- 82 105 143 183 - 238
- 3.23 4.13 5.63 7.20 - 9.37

R
- 15° 15° 0° 0° - 0°
- 15° 15° 0° 0° - 0°

S
12.5 21 26 35 420 - -
0.49 0.83 1.02 1.38 1.57 - -

ØT
20 30 30 - - - -

0.79 1.18 1.18 - - - -

U
1170* 1170* 1170* - - - -
46.06* 46.06* 46.06* - - - -

V
286 374 400 - - - -

11.26 14.72 15.75 - - - -

Metal serisi pompaların ebatları
Ebatlar mm olarak verilmiştir
Ebatlar inch olarak verilmiştir 

Metal serisi Ebatlar
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Teknik değerler
Veriler

Pompa boyutu
25 70A 70S 120A 120S 220A 220S 420A 420S 820 A 820 S

Genel özellikler
*Max. kapasite (lt/dak.) / (US gpm) 26 / 6.8 78 / 20 158 / 41 330 / 87 570 / 150 820 / 216

**Her harekette pompalanan hacim (ml)  / (cu in) 45 / 2.8 105 / 6.4 101 /6.2 272 / 16.6 304 / 18.6
884 / 
53.9

962 /  58.7
2440 / 
148.9

2480  / 
151.3

4897 / 
298.8

3452 / 
210.7

Max. çıkış basıncı (bar) / (psi) 8 / 116

Max. hava basıncı (bar) / (psi) 8 / 116

*** Kuru çalışmada max. emme derinliği (m) / (Ft) 1.5 / 5 3 / 9.8 4 / 13 4 / 13 4 / 13 5 / 16

Dolu çalışmada max. emme derinliği (m)  / (Ft) 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Max.katı partikül büyüklüğü (ø mm olarak) / (in) 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 13 / 0.51
Max çalışma sıcaklığı (EPDM/NBR diyafram) 
(°C) / (°F)

80 / 176

Max çalışma sıcaklığı (PTFE diyafram)  (°C) / (°F) 110 / 230

Ağırlık
Standart pompa, Alüminyum (kg) / (Ib) 2 / 4.4 5 / 11 8.65 / 19.1 18.1 / 39.9 36.8 / 81.1 101.5 / 223.8

Standart pompa, Döküm demir (kg) / (Ib) 4.1/ 9 9.9 / 21.8 17.6 / 38.8 33.4 / 73.6 71.4 / 157.4 -

Standart pompa, AISI 316 (kg) / (Ib) - 6.8 / 15 15.5 / 34.2 35.9 / 79.2 66.1 / 145.7 137 / 302

TD model varil pompası, Alüminyum (kg) / (Ib) 3 / 6.6 7 / 15 10 / 22 - - -

TD model varil pompası, AISI 316 (kg) / (Ib) - 7.5/ 16.53 16/ 35.27 - - -

Pompa malzemeleri

Pompa gövdesi ve sıvıyla temas eden                                                                                                                
bütün parçalar

Alümi-
nyum ve 
döküm 
demir

Alüminyum, döküm demir veya AISI 316L paslanmaz çelik
Alüminyum  veya 

AISI 316L orta 
gövde

Alüminyum ve döküm demir pompalar Alüminyum (standart) veya  döküm orta

Gövde, AISI 316L pompalar - PP (standart), iletken PP or alüminyum diyaframlar

Diyaframlar NBR, FKM, PTFE, PTFE 1705B veya EPDM

Valf topları NBR, PTFE, AISI 316L****, EPDM, poliüretan veya seramik****

Hava valfi Pirinç/ NBR (standart) veya AISI 316L / FKM veya PET / NBR (TX820 için standart), PET/FKM

Contalar
Klingersersalmastra/NBR (standart), Klingersalmastra/EPDM, Klingersalmastra/FKM, FEP/FKM 

(paslanmaz çelik pompalar)
Gövde vidaları Alüminyum ve döküm demir pompalarda çelik, paslanmaz çelik pompalarda ise A480

Diyafram mili Paslanmaz çelik AISI 316L (TX25, T820) / 304L (T70 –T420)

Tutma kolu (TD varil pompalar için) Paslanmaz çelik AISI 316 -

* = Tavsiye edilen debi maksimum debinin yarısıdır. Örnek olarak T120 model bir pompa için tavsiye edilen debi 79 lt/ dakika’dır (20.8 US gpm).
** = Verilen değerler PTFE diyaframlı pompalar için geçerlidir (diğer malzemeler için lütfen Tapflo ile iletişime geçiniz).  Lütfen not ediniz hacim başına basma 
pompanın çalşma parametrelerine göre değişiklik gösterebilir.
*** = Paslanmaz çelik valf topları ile maksimum değerdir, diğer valf topu malzemeleri emiş değerini düşürebilir. Lütfen firmamıza danışınız.
**** = TX820 için mevcut değildir.

Metal serisi Teknik değerler | Pompa kodu

* = Tüm mevcut seçenekler ve uygulamalara ilişkin komple pompa kodlarını sorunuz. Bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Pompa kodları
Pompa kodu, pompanın özelliklerini, maksimum kapasitesini ve pompayı oluşturan temel parçaları  belirtir.

I. T = Tapflo diyafram pompa

II. Temel seçenekler:

B = Bariyer diyaframlı sistem

D = Varil Pompa

F = Filtre pres pompa

L = Valf kaldırma sistemi(drenaj sistemi)

P = Toz pompası

T = Çift giriş çıkışlı pompa

X = ATEX onaylı, grup II, cat 2 (zon 1)

Z =ATEX onaylı, grup II, cat 1 (zon 0)

III. Pompa Boyutu
IV. Sıvı ile temas eden metal parçaların malzemeleri:
A = Alüminyum
C = Döküm demir
S = Paslanmaz çelik AISI 316
X = PTFE kaplı alüminyum
V. Diyafram malzemeleri:
B = PTFE TFM 1705B (çözeltiler)
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE

V = FKM
W = Beyaz (gıda sınıfı) EPDM
Z = Beyaz sırtlı PTFE (gıda sınıfı)
VI. Valf toplarının malzemeleri:
B = PTFE TFM 1635
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
S = AISI 316 paslanmaz çelik
P = PU (poliüretan)
K = Seramik
V = FKM

III. 

70

IV. 

A

V. 

T

I. 

T

VI. 

T

II. 

XD
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Tapflo hijyenik serisi, yiyecek, içecek, ilaç 
ve kozmetik endüstrinin gereksinimlerini 
karşılamak üzere özellikle tasarlanmıştır. 

Yağlama gerektirmeyen hava dağıtım sistemi,
bakım gerektirmeyen küresel çek valf sistemi ve
ıslanan parçaların toplam görsel denetimi,
bu pompa serisinin başlıca özelliklerinden 
bazılarıdır.

Modellerde kullanılan malzemeler FDA 
yönergelerine uygundur.
 
Ekstra iç yüzey kaplamalı Ra <0,8 ve Ra <0,5 olan 
modeller istek üzerine mevcuttur.

Hijyenik pompalar serisi

Tipik uygulamalar
Sektör	 Uygulamaların örneği

Mandıra ürünleri	 Süt, krema, yoğurt, krem peynir, eritme peyniri

Market	 Ketçap, mayonez, domates ürünleri, hardal

İçecekler	 Aromalar, renklendiriciler, meyve suyu

Pastane ürünleri	 Hamur, katkı maddeleri

Mayalı ürünler	 Bira, aromalar, renklendiriciler, malt

Hijyenik ürünler	 Sabun, şampuan

Kozmetik ürünleri	 Cilt kremi, alkol, parfüm

Hijyenik seri pompalar

T30 - 28 lt/dak, 1”
T80 - 78 lt/dak, 1”
T125 - 155 lt/dak, 1 1/2”
T225 - 330 lt/dak, 2”
T425 - 570 lt/dak, 2 1/2” 
T825 - 820 lt/dak, 3”

Hijyenik seri Genel | Tipik Uygulamalar

Hijyenik dizayn - hijyenik kurulumlardaki gereksinimleri karşılamak için elektro-cilalanmış paslanmaz çelik 
AISI 316L’den yapılmıştır

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Hijyenik tasarım

Düz yüzey 

Sandviç diyafram, bakteri oluşması ve çoğalması 

sorunlarını ortadan kaldıran tamamen düz bir yüzeye 

sahiptir. Diyafram, gıda sınıfı materyallerde, PTFE, 

beyaz EPDM veya NBR FDA olarak mevcuttur.

Üstün kaplama

Hem sıvı ile temas eden tarafı hem de dış yüzeyi, 

üstün kaplama ve hijyen elde etmek için  elek-

tro-cilalanmıştır *İsteklerinize  göre özel yüzey kapla-

ması yapılabilir.

Hızlı demonte 
edilebilme

Kelepçe sistemi herhangi 

bir alet kullanmaksızın hızlı 

ve kolay sökümünü sağlar. 

Kir tutmaz hava valfi

Sızdırmazlık sistemi yağlama 

gerektirmez, her zaman 

ürününüzü ve çevrenizi yağ 

kontaminasyonundan uzak 

tutar.

Hijyenik seri Hijyenik tasarım

Temiz olmak için üretilmiştir

Kolay boşaltma

Tasarımımız, ıslanan parçaların tamamen görsel olarak kontrol edilmesine ola-
nak tanır. Bakterilerin büyüyebileceği gizli alanlar yoktur. Manifold kelepçeleri 
ve gövde vidaları, tam sökme ve temizleme için kolayca çıkarılır. Pompa aynı 
zamanda yerinde temizlik ve sterilizasyon için tasarlanmıştır – C.I.P. ve S.I.P. 
Bu tür işlemlerden sonra, pompa drenaj için kolayca desteğine döndürülür.

Pompayı desteğinde döndürerek pompayı boşaltın (T80-T825)

Çeşitli Bağlantı türleri çeşitleri

Pompa, standart olarak SMS3017 / ISO2037 

kelepçe bağlantılarıyla beraberdir. Bununla 

birlikte, pompa, hijyenik alanda kullanılan 

hemen hemen her tür bağlantı ile donatılabilir 

– Birkaçından bahsedecek olursak: DIN 11851 

dişli, SMS 1145 dişli, DIN 11864 gibi aseptik 

bağlantılar.
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Özel versiyonlar

Hijyenik serisi Özel versiyonlar

Isıtma ceketi, pompalanan ürünün proses boyunca 
düşük veya yüksek spesifik bir sıcaklığı koruması ger-
ektiği durumlarda kullanılır. Isıtma ceketi içerisinde,bir 
ısıtma veya soğutma akışkanı sürekli olarak sirküle 
edilir. Ceket, pompanın tüm ıslak parçalarını kapsa-
maktadır. 

Isıtma ceketi

Bu modeler için mevcuttur:  T80, T125, T225, T425

Kanatlı (klapeli) valfler, hijyenik pompalarda için 
mevcuttur. Büyük boyutlu ve hassas partiküllü uygu-
lamalarda kullanılması idealdir.

Hassas pompalama prensibi,katı partiküllerin herhangi 
bir zarar görmeden transferini sağlayacaktır.

Büyük partiküller için kanatlı 
(klapeli) valfler

Kanatlı (klapeli) valf ile tedarik edilebilen modeler:
   T80 (max 18 mm katı partiküler için) 
   T125 (max 18 mm katı partiküler için)
   T225 (max 44 mm katı partiküler için) 
   T425 (max 44 mm katı partiküler için)
   T825 (max 100 mm katı partiküler için)

Tapflo , hijyenik pompalara pompanın tesisata bağlantısını 
kolaylaştırmak üzere çok çeşitli sayaç bağlantıları. 
Bu bağlantılar tri-kelepçeli pompalara uyduğu gibi, 
opsiyonel DIN11851 ve SMS 1145 bağlantılarına da 
montaj edilebilmektedirler.

Sayaç-bağlantıları

Manyetik top yükselticiler Hijyenik Havalı Diyaframlı 
pompalara uygulanmış olup, başka bir arındırma 
seçeneğinin olmadığı durumlarda pompanın kurulum 
yerinden sökmeden boşaltılmasına olanak sağlarlar. 
Böylelikle pompanın döndürülmesine gerek kalmaz. 

Manyetik top yükselticiler
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Performans eğrileri

Tavsiye edilen debi maksimum debinin yarısıdır. Örnek olarak T80 model bir pompa için tavsiye edilen debi 40 lt/ dakika’dır (10.6 US gpm). 

Önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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Hijyenik seri Performans eğrileri |Kapasite değişimleri

Kapasite değişimleri
Farklı emme derinlikleri için kapasite değişimi Farklı viskoziteler için kapasite değişimi

Performans eğrileri 20°C’de suyu temel almaktadır. Diğer ortam koşulları performansı değiştirebilir. 
Farklı viskoziteler ve emme derinliklerinde kapasitenin nasıl değişeceğini görmek için aşağıdaki 
diyagramlara bakınız. Bu eğriler tüm hijyenik pompalar için geçerlidir.
 Örnek kırmızı çizgiye bakınız 
25 litre/dak.’ lık bir debi istenmektedir.  
Basma basıncı 2,5 bar olarak hesaplanmıştır.T80 model pompayı seçiyoruz. Aynı noktada T80 
pompa için 4 bar hava basıncı gerekmektedir ve hava tüketimin yaklaşık olarak dakikada 0.20 Nm3 
olarak gerçekleşecektir.
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Ebatlar

Teknik değerler

* =  Verilen değerler PTFE diyaframlı pompalar için geçerlidir. (diğer malzemeler için-lütfen Tapflo ile iletişime geçiniz). Bu hatırlanmalı ki pompanın çalışma 
parametrelerine göre basma başına hacim değişiklik gösterebilir. 
** = Paslanmaz çelik valf topları ile maksimum değerdir, diğer valf topu malzemeleri emiş değerini düşürebilir. Lütfen firmamıza danışınız.
*** = Kanatlı valf versiyon. Teorik olarak max katı boyut , gerek boyut şekle bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

Yalnızca genel boyutlar verilmekte olup, detaylı çizimler için lütfen firmamıza 
başvurunuz. Kanatlı (klapeli) valfler burada gösterilmemektedir. Çizimleri isteyiniz.

Dim
Pompa büyüklüğü

30 80 125 225 425 825

A
169 295 320 404 468 750
6.7 11.6 12.6 15.9 18.4 29.5

B
153 303 328 412 476 760
6.0 11.9 12.9 16.2 18.7 29.9

D
313 393 458 647 808 1288
12.3 15.5 18.0 25.5 31.8 50.7

E
240 294 350 528 664 1034.5
9.4 11.6 13.8 20.8 26.1 40.7

G
34 10 10 10 10 20
1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8

H 30 30 30 30 30 60
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.4

I
48 74.5 82.5 86.5 98.5 206.5
1.9 2.9 3.2 3.4 3.9 8.1

J

TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”
DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80
SMS3 25 25 38 51 63.5 76.1
RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2” 3” 3 1/2”

ØK
9 9 9 9 9 25x13

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1x0.5
L 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”

ØM*
50.5 50.5 50.5 64 91 98
2.0 2.0 2.0 2.5 3.6 3.9

ØN*
22.6 22.6 35.6 48.6 66.8 72.9
0.9 0.9 1.4 1.9 2.6 2.9

X
125 275 300 384 448 710
4.92 10.83 11.81 15.12 17.64 27.95

Hijyenik seri Ebatlar| Teknik data | Pompa kodu

Hijyenik seri pompaların ebatları
Ebatlar mm olarak verilmiştir(aksi belirtilmedikçe)
Ebatlar inch olarak verilmiştir(aksi belirtilmedikçe) 

* = Yalnızca standart kelepçeli bağlantılar için boyutlar
1 = SMS3017 /ISO 2037’ye uygun kelepçeli bağlantılar/ borular (T425)
2 = DIN 11851’e uygun dişli bağlantılar
3 = SMS 1145’e uygun dişli bağlantılar

T30 T80-T825

Teknik değerler
Pompa büyüklüğü

30 80 125 225 425 825
Max. kapasite (lt/dak.) / (US gpm) 28/ 7.4 78/ 20.6 155 / 40.9 330 / 87.2 570/ 150.6 820 / 216.6
*Her harekette pompalanan hacim / (cu in) 40 / 2.4 135 / 8.2 314 / 19.2 1000 / 61 2300 / 140.3 3281 / 200.2
Max. basma basıncı (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
Max. hava basıncı (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
**Kuru çalışmada max. emme derinliği (m)  / (Ft) 2 / 6.6 3 / 9.8 4 / 13 5 / 16 5 / 16 4 / 13
Dolu çalışmada max. emme derinliği (m) / (Ft) 8 / 26 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5

Max katı partikül büyüklüğü (ø mm çap) / (in) 3 / 0.12
4 / 0.16

17 / 0.67***
6 / 0.24 

17 / 0.67***
10 / 0.39 

42 / 1.65*** 
15 / 0.59

42 / 1.65*** 
20 / 0.59

95 / 3.74***
Max. sıcaklık (°C) / (°F) 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230
Ağırlık (kg) / (Ib) 4 / 9 8 / 18 11 / 24 21 / 46 35 / 77 133  / 293

Sıvıyla temas eden metal detaylar Elektro cilalı paslanmaz çelik AISI 316L
Orta gövde (sıvıyla temas etmez) PP, iletken PP 

Diyaframlar PTFE, PTFE beyaz sırtlı, EPDM, Beyaz EPDM, beyaz NBR
PTFE

 EPDM 
Valf topları PTFE, AISI 316, PU, Seramik, PE1000
Hava valfi Pirinç(standart), paslanmaz çelik AISI 316L veya  NBR ile PET(standart), EPDM veya FKM o-ringler
Contalar PTFE veya EPDM
Gövde pim vidaları Paslanmaz çelik
Diyafram mili Paslanmaz çelik AISI 316L (T30, T825) / 304L (T80 –T425)
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* = Tüm mevcut seçenekler ve uygulamalara ilişkin pompa kodlarını sorunuz. Önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* = Ask us for complete pump code with all available options and executions. Changes reserved without notice

Pompa kodları
Pompa üzerindeki model numarası, spesifikasyonu, maksimum kapasiteyi ve pompayı oluşturan parçaların malzemesini belirtir.

I. T = Tapflo diyafram pompa
II. Temel seçenekler:
B = Bariyer diyaframlı sistem
J = Isıtma ceketli pompa
X = ATEX onaylı, grup II, cat 2 (zon 1)
Z = ATEX onaylı, grup II, cat 1 (zon 0)
III. Pompa Boyutu
IV. Sıvı ile temas eden metal parçaların malzemeleri:
S = Paslanmaz çelik AISI 316

V. Diyafram malzemeleri:
B = PTFE 1705B (çözeltiler)
E = EPDM
W = Beyaz (gıda sınıfı) EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
Z = Beyaz sırtlı PTFE (gıda sınıfı)
VI. Valf toplarının malzemeleri:
E = EPDM

N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
S = AISI 316 paslanmaz çelik
P = PU (poliüretan)
K = Seramik
B = PTFE TFM 1635
boş = kanatlı valf versiyonu

III. 

80

IV. 

S

V. 

T

I. 

T

VI. 

TJ

II. 
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Aseptik EHEDG serisi pompalar 

Özellikler & Avantajlar

Bakteri oluşmaz
Pompa içerisinde hiçbir yatay yüzey yok

Sızıntı yapmaz 
döner mil salmastrası yoktur

Kolay temizleme ve boşaltma
CIP ve SIP temizleme için tasarlanmıştır

Esnek kurulum 
kendinden emişli

Hijyenik yüzeyler 
gövdeler, elektro-polisajlı paslanmaz çelik 
AISI 316L, Ra 0.8 (standart) veya Ra 0.5 
(talep üzerine) malzemeden imal edilir

Hijyenik tasarımlı diyaframlar 
transfer edilen ürün herhangi bir 
somun veya plaka ile temas kurmaz

Hassas pompalama  
hassas ürünler zarar görmez

Güvenilir servis 
hasar görmeden kuru olarak ve valf 
kapalı olduğu halde çalışabilir

Çevre dostu 
yağlama gerektirmeyen hava valfi

Geniş yelpazede bağlantı tipleri mevcuttur 
Tri-klemp, hijyenik dişliler (DIN, SMS) vs.

Aseptik serisi Genel | Tipik uygulamalar | Özellikler&Avantajlar

Tapflo Aseptik serisi pompalar; ilaç, biyo-teknoloji ve gıda
 endüstrilerinde temiz prosesin anahtar faktör olduğu 
uygulamalarda hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.

Tapflo Aseptik serisi, EHEDG sertifikalıdır, FDA ve USP VI 
onaylı malzemelerden oluşur ve 2014/34/EU numaralı ATEX 
direktifine uygundur.

Tipik uygulamalar

Prosesinizi temiz tutun

Endüstri	 Uygulama örnekleri

Gıda& süt ürünleri	 Çorba, krema, şurup,süt ürünleri, 
tatlandırıcılar, alkol, çikolata,hamur

 
Ilaç & kozmetik	 Krem, macun, alkol ve filtreleme jeli

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Pompa üzerindeki model numarası, spesifikasyonu, maksimum kapasiteyi ve pompayı oluşturan parçaların malzemesini belirtir.
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Dim
Pompa boyutu

TX94 TX144 TX244 TX444

A 278 278 360 433

B 278 278 360 433

E 457 488 700 885

H 188 188 270 331

J DN 40 DN 50 DN 65 DN80

Aseptik serisi Teknik değerler | Performans Eğrileri | Ebatlar

EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group – 
Avrupa Hijyenik Mühendislik & Tasarım Grubu) sertifikası
,tasarımın hijyen ilkelerine uygunluğunu garanti eder.
Bununla birlikte pompanın temizlenebilirliği test edilmiştir, 
bu da pompanın içerisinde temizlik ve tahliye işlemi 
ardından bakteri oluşmayacağı anlamına gelmektedir.

Performans eğrileri

Teknik değerler

EHEDG sertifikası
Prosesinizi temiz tutun
EHEDG sertifikası için pürüzsüz 

yüzeyler ve temizlenebilirlik

 önemli anahtar öğelerdir.
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Değerler
Pompa boyutu

TX94 TX144 TX244 TX444

Genel özelikler

Max debi (lt/dak) / (US gpm) 94 / 25 144 / 38 270 / 71 360 / 95

*Her basmada hacim (ml) / (cu in) 95 / 5.80 256 / 15.62 796 / 48.57 1922 / 117,29

Max çıkış basıncı (bar)  / (psi) 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

Max hava basıncı (bar) / (psi) 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

**Max kuru emme yüksekliği (m)  / (Ft) 2  / 6.6 3 / 9.8 4.4 / 14.4 5/ 16

Max katı partikül boyutu (ø in mm) / (in) 6 / 0.24 6 / 0.24 10  / 0.39 15  / 0.6

Max sıcaklık (°C) / (°F) -20˚ .... +110˚C (geçiçi olarak daha yüksek)

Ağırlık (kg) / (Ib) 15 / 33 22 / 48.5 50 / 110 107 / 236

Bağlantılar DIN 32676 (standart), Triklemp , SMS, DIN and RJT dişliler, DIN 11864 klemp

ATEX detayları
TX pompaları:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db

Bileşenlerin malzemesi

Gövde, manifoldlar AISI 316L, Ra < 0.8, Ra < 0.5 istek üzerine

Diyafram
PTFE (FDA & USP VI), PTFE 1705B (solventler, FDA & USP VI), EPDM (FDA istek 
üzerine), Beyaz EPDM (FDA), beyaz sırtlı PTFE (FDA & USP VI)

Valfler (bilya tarzı) PTFE (FDA), PTFE (USP VI & FDA), EPDM (FDA istek üzerine), AISI 316L

O-ringler EPDM (FDA), EPDM (USP VI & FDA), FEP/FKM (FDA)

Seçenekler Diyafram sistemi desteği, Manyetik top yükselticiler

Ebatlar mm olarak verilmiştir(Aksi belirtilmedikçe)

*=  Verilen değerler PTFE diyaframlı pompalar için geçerlidir (diğer malzemeler için-lütfen Tapflo ile iletişime geçiniz). Bu hatırlanmalı ki 
pompanın çalışma parametrelerine göre basma başına hacim değişiklik gösterebilir.
**= Paslanmaz çelik valf topları ile maksimum değerdir, diğer valf topu malzemeleri emiş değerini düşürebilir.
 Lütfen firmamıza danışınız

TZ pompalar:
Ex II 1G Ex h IIC T6...T4 Ga

E

J

B A

HH
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Akıllı pompalar - TC serisi
TC Akıllı pompalar, Tapflo tarafından geliştirilen üstün 
LEAP® teknolojisi ile donatılmıştır.
LEAP® veya “Düşük Enerjili Hava Pompası”, geleneksel 
AODD pompalarında bulunan dahili kayıpları ve 
sürtünmeyi azaltarak minimum çalışma hava basıncını 
düşürmek için  AODD pompalarında kullanılan patentli bir 
teknolojidir.

LEAP, diyafram milinin konumunu algılamak için, diyafram 
hareketini otomatik olarak kontrol eden benzersiz bir 
dolaylı sistem kullanır.

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

Özellikler & Avantajlar

Retrofit-güçlendirme
Leap, mevcut herhangi bir Tapflo Havay-
la Çalışan Diyaframlı Pompaya takılabilir 

Gürültü Azaltma
daha düşük hava basıncıyla çalıştırabilmesi, 
pompanın gürültüsünü azaltır

Kuru Çalışma
darbelerin sıklığını analiz ederek, kuru 
çalıştığını analiz eder

Ölü Basma
kuru çalışmada olduğu gibi, darbelerin 
frekansı izlenebilir ve pompada bir 
tıkanıklık varsa uyarır

Toplu Dağıtım
pompanın gerekli hacim dağıtıldıktan 
sonra otomatik olarak durmasını sağlar

Geliştirilmiş Bakım
ana hava valfi, pompanın proses 
hattından çıkarılmasına gerek kalmadan 
iki dakika içinde değiştirilebilir

Elektrik geri besleme
Sinyal pompa işleminin harici olarak 
izlenmesine izin verir

Basitleştirilmiş kontrol
harici bir pnömatik solenoid valfe ihti-
yaç duymadan, maliyetleri düşürür ve 
kontrolü basitleştirir

Havalı diyafram pompaların Havalı Plastik, 
Metal ve Hijyenik serilerinde mevcuttur
TC50 - TC425 (T50 - T425 eşdeğeri)

Gelişmiş Kullanım Ömrü 
TC serisi, kauçuk conta teknolojisine 
göre önemli ölçüde daha uzun kullanım 
ömrüne sahip bir hava valfi kullanır

Gerekli hava basıncına karşı sıvı akışını gösteren grafik
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Gerekli Hava Basıncı
(bar)

TC akıllı pompa
Geleneksel AODD pompa

Akıllı seri

LEAP® Teknolojisine sahip pompa, 0,3 
bar’da durmadan pompalamaya 
başlayabilir, testte pompa, diğer 
pompalar başlamadan bile % 70 akış 
oranını yakalıyor.
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Teknik değerler

* = Bu maksimum akış, düşük basınçta basınç yükseltici etrafında bir bypass kullanılması durumunda elde edilir

Pompa montajı 

Pompa grubunu filtre prese monte etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Pompa, basınç güçlendirici, 
manometre, regülasyon düğmesi ve tüm gerekli hortum ve donatılara sahiptir.

Hava girişi

Sulu çamur tankı

Basınç azaltıcı boru

Filtre pres

TF filtre pres 
pompa

Pompa boyutu Bağlantı çapı 
(” BSP or NPT) 

*Max capacity 
(lt/dak) / (US GPM)                                                                              

Max.Pompa çıkış basıncı 
(bar) / (PSI)

TF 50 | TF 70 1/2” | 3/4” *60 / 15.8 | 78 / 20 16/ 232

TF 100 | TF 120 1” *125 / 33 | 158 / 41 16 / 232

TF 220 | TF 420 1 1/2” | 2” *330 / 87 | 570 / 150 14 / 203

TF 200 | TF 400 1 1/2” | 2” *330 / 87 | 570 / 150 12/ 174

Yükseltebilme imkanı

Uzun ömür

Özellikler & Avantajlar
Kuru çalışabilme imkanı

Kendinden emiş özelliği

Çıkış basıncını maksimum 1:2 oranında Az miktarda parça, bakım kolaylığı

Pompa grubunun dizayn ve özelliği gereği kullanıcı 
sulu çamurları doğru bir şekilde presleyebilmekte-
dir. Basınç regülatörü pompa ünitesi üzerine monte 
edilmiştir. 

Harici basınç yükseltici pompa çıkış basıncını iki 
katına çıkarır. Örnek olarak hava basıncı 7 bar ise 
maksimum pompa çıkış basıncı 14 bar olur.

TF pompalar Tapflo Havalaı Diyaframlı pompa dizaynını baz almıştır. 

PE & FTFE:  TF 50 | TF 100 | TF 200 | TF 400 
Metal pompalar: TF 70 | TF 120 | TF 220 | TF 420

TF serisi

Filtre pres pompalar

Filtre pres pompalar - TF serisi
Filtre pres beslemeleri için kullanılan Tapflo pompa grubu kompakt bir yapıya sahiptir ve filtre prese kolayca 
monte edilebilir. 
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Azaltılmış kirlilik
Toz, toz konteynarından prosesinize hermetik bir sistem 
vasıtasıyla transfer edilir. 

Ekonomik ve kompakt çözüm
Tapflo toz transfer pompaları, birçok karmaşık ve büyük toz 
sistemlerinin gördüğü aynı işi başarıyla gerçekleştirebilir. 
Kompakt tasarımı ayrıca ünitenin taşınabilir olmasını da sağlar.

Ne tür tozlar transfer edilebilir?

Toz transfer pompası; kuru ağırlığı 80 ile 720 kg/m3 arasında olan, 
farklı türdeki proses tozlarını transfer edebilecektir. Genellikle 
eğer toz avcunuzun içinde sıkıştırdığınızda topaklanmıyorsa 
Tapflo toz transfer pompası başarılı bir şekilde kullanılabilecektir. 
Yaygın olarak kullanılan tozlara birkaç örnek olarak sinterleme 
tozu, karbon siyahı, reçine ve silikonlar sayılabilir.

Kapasite

Toz transferinin kapasitesi, kıvam ve ağırlık vs. bağlı olarak bir 
tozdan diğerine oldukça farklılık göstermektedir. 

Toz Pompaları - TP serisi

Model TXP120 TXP220 TXP420

Giriş / Çıkış Bağlantıları 1” BSP dişli                                                                                                                                          
(NPT talep üzerine)

1 1/2” BSP dişli                                                                                                                                          
(NPT talep üzerine)

2” BSP dişli                                                                                                                                          
(NPT talep üzerine)

Özellikler Komple hava emiş sistemi dahildir

Patlama koruması grup IIG (gaz) / IID (toz), kategori 2’ye göre ATEX sertifikalıdır

Gövde malzemesi PTFE kaplamalı alüminyum

Diyafram malzemesi EPDM, NBR, PTFE

Valf Topu EPDM, NBR, AISI 316L, PU

Giriş/çıkış ağzı malzemesi Paslanmaz çelik AISI 316L

Toz pompaları

Teknik değerler

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Ekonomik 
diğer karmaşık toz 
sistemlerine göre daha 
ekonomik

Kullanışlı 
ve manuel toz transferine 
göre daha güvenli

Özellikler & AvantajlarÇalışma prensibi
Çalışmaya başlama problemi yaşanmaz   
Hava emiş sistemi, pompanın çalıştırılması esnasında 
meydana gelen toz toplama problemini ortadan kaldırır.

Hava, tozun difüzyonu için pompanın toz emiş 
tarafından çekilir. Emiş debisi optimum performansı 
elde etmek amacıyla bir iğneli valf vasıtasıyla manuel 
olarak ayarlanabilir.
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İlaç sanayi serisi pompalar - 5UVI serisi

T53	 60 lt/dak; 3/4”	
T103	 125 lt/dak; 1”
T203	 330 lt/dak; 1 1/2”
T403	 570 lt/dak; 2”

İlaç sanayi serisi pompalarımız

İlaç sanayi serisi pompalar

USP VI onaylı ilaç sanayi serisi pompalar İlaç ve biyo-teknoloji sanayileri için havalı pompalardır

Bu pompa serimiz, dünya biyo-teknoloji pazarının lider 
konumlu tedarikçilerinden biri ile gerçekleştirdiğimiz 
işbirliği sonucunda geliştirilmiştir. Biyoteknoloji ve ilaç 
endüstrilerinde çok sayıda uygulamada kullanılır.

Eşsiz, USP (United States Pharmacopoeia) onaylı, hijyenik, 
PTFE veya PP pompaların bütün sıvı ile temas eden 
malzemeler USP sınıfı VI sertifikalıdır. 

Basitlik  
Pompa gövdesi, montajı oldukça kolay üç 
parçadan oluşmaktadır.

Yüksek kalitede ürün çıktısı  
Hijyen onaylı malzemeler ve yüksek kalitede 
ürün çıktısı

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Özellikler & Avantajlar
Hijyenik tasarım
pürüzsüz iç yüzeyler

USP sınıfı VI
onaylı malzemeler

Hareketsiz malzemeler
pompalanan ürün 
kirlenmez

Oldukça kolay bakım
pompa gövdesi az sayıda 
parçadan oluşur
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İlaç sanayi serisi pompalar - 5UVI serisi

Aktif titreşim damperleri, pompa çıkışındaki basınç 
değişimlerini ortadan kaldırmanın en verimli yoludur.

Tapflo titreşim damperleri, basınçlı hava ve bir 
diyafram ile aktif olarak çalışmakta olup titreşimleri 
minimize etmek üzere doğru basıncı otomatik olarak 
ayarlar.

Sistem & aksesuarlar

Sönümlendirme etkisi
Grafik, bir titreşim damperinin  varlığında ve yokluğunda bir çıkış hattındaki basınç değişimlerini 
göstermektedir

Damper ile
Dampersiz

Sönümlendirme etkisi

Pompa performansını üst seviyeye 
çıkarır ve bakım maliyetlerini düşürür 

Boru sisteminizdeki tüm araçlar için 
koruma sağlar 

Titreşimleri ve su darbe  
etkilerini azaltır 

Ba
sı

nç

Süre

Stand ile birlikte titreşim damperi Pompa ile birlikte titreşim damperi Guardian sistemi ile birlikte titreşim damperi TK eklentili damper

Pompa çalışması titreşimli olduğu için boru 
sisteminde sıvı basıncı düştüğünde, titreşim 
damper pompa vuruşları sırasında tahliyede extra 
basınç sağlar. Böylelikle pompalanan akışkanın 
sabit akışını sağlar. Damper tarafından oluşturulan 
bu pompalama işlemi, basınç değişimlerini ve 
titreşimleri azaltır.

Çalışma biçimi

Aktif Titreşim damperleri Genel | Faydalar& Avantajlar | Opsiyonlar & aksesuarlar

Aktif titreşim damperleri
Tapflo titreşim damperleri, basınçlı hava ve bir diyafram ile aktif olarak çalışmakta olup titreşimleri minimize 
etmek üzere doğru basıncı otomatik olarak ayarlar.

Patlamaya dayanıklı modeller mevcuttur.
EX-zone 1’de kullanım için, 2014/34/EU (ATEX), grup II, cat 
2direktifine uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Bilgi için 
bizimle temas kurunuz.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Strok 1
Strok 2
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B

Ebatlar
PE, PTFE ve alüminyum damperler Paslanmaz çelik ve hijyenik damper

Aktif Titreşim damperleri Ebatlar | Dampe code

Ebatlar mm olarak verilmiştir (aksi belirtilmedikçe)    |     Ebatlar inch olarak verilmiştir (aksi belirtilmedikçe)

1 = PE / PTFE			 
2 = SS / ALU			 

Ebat
Damper boyutu

9/20 25 30 50 70 80 100 120 125 200 220 225 400 420 425 800 820 A 820 S 825

A

BSP G 3/8" G 1/2" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/2" G 2" - G 3" - -
DIN Flange 

ANSI Flange 95 - 95 95 105 - 115 115 - 150 150 - 165 165 - 202 - 202 -

SMS3017/ISO2037 - - 50,5 - - 50,5 - - 50,5 - - 64 - - 91 - - - -
DIN 118513 - - Rd 44x1/6" - - Rd 52 x 1/6" - - Rd 65 x 1/6" - - Rd 78 x 1/6" - - Rd 95 x 1/6" - - - Rd 110 x 1/4"

B
15/331 15 10,6 17/32,41 16,5 16,5 25,5/451 25 16,5 33/501 41 41 41/61 41 46 92 92 19,3 19,3

0,59/1,31 0,59 0,42 0,67/ 1,271 0,65 0,65 1/ 1,771 0,98 0,65 1,29/1,971 1,61 1,61 1,61/2,401 1,61 1,81 3,62 3,62 0,76 0,76
C G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"

D
110 158 208 277 360 470
4,33 6,22 8,19 10,91 14,17 18,50

G
85 / 1031 85 79 109/1321 117/1092 116,5 148/161,51 135/144,52 135 200/217,51 213/200,52 209 244/2611 256/243,52 255 394 392 330 330

3,35 / 4,061 3,35 3,11 4,29/5,201 4,61/4,292 4,59 5,83/6,361 5,31/5,692 5,31 7,87/8,561 8,39/7,892 8,23 9,61/10,281 10,08/9,592 10,04 15,51 15,43 12,99 12,99

I
107 155 203 270 352 470 450 470
4,21 6,10 7,99 10,63 13,86 18,50 17,72 18,50

K 

BSP   G 3/8" G 1/2" - G 1/2" G 3/4" - G 1" G 1" - G 1 1/2" G 1 1/2" - G 2" G 2" - - G 3" - -
DIN Flange4 DN15 - DN 15 DN15 DN 20 - DN25 DN 25 - DN40 DN 40 - DN50 DN 50 - DN80 - DN80 -

ANSI Flange4 1/2" - 1/2" 1/2" 1/2" - 1" 1" - 1 1/2" 1 1/2" - 2" 2" - 3" - 3" -
SMS3017/ISO20375 - - DN 25 - - DN 25 - - DN 38 - - DN 50 - - DN 70 - - - -

DIN 1185135 - - DN25 - - DN 25 - - DN 40 - - DN 50 - - DN 65 - - - DN 80

L

DIN & ANSI 
Flange

235 - 285 - 375 - 450 - 550 - 700 - 700 -
9,25 - 11,22 - 14,76 - 17,72 - 21,65 - 27,56 27,56

BSP
107 - 155 - 203 - 270 - 352 - - 450 -
4,21 - 6,10 - 7,99 - 10,63 - 13,86 - - 17,72 -

Other 
Connections3

- 180 - 210 - 300 - 350 - 450 - - - 600
- 7,09 - 8,27 - 11,81 - 13,78 - 17,72 - - - 23,62

P

DIN Flange4 
14 - 17,3 14 22,9 - 26 29,7 - 45,4 44,3 - 51,4 56,3 - 80 - 80 -

0,55 - 0,68 0,55 0,90 - 1,02 1,17 - 1,79 1,74 - 2,02 2,22 - 3,15 - 3,15 -

ANSI Flange4 14 - 17,3 14 22,7 - 26 30,1 - 45,4 42,8 - 51,4 54,8 - 80 - 80 -
0,55 - 0,68 0,55 0,89 - 1,02 1,19 - 1,79 1,69 - 2,02 2,16 - 3,15 - 3,15 -

SMS3017/
ISO20375

- - 22,6 - - 22,6 - - 35,6 - - 49 - - 66,8 - - - -
- - 0,89 - - 0,89 - - 1,40 - - 1,93 - - 2,63 - - - -

DIN 1185135 - - 20 - - 26 - - 38 - - 50 - - 66 - - - 81
- - 0,79 - - 1,02 - - 1,50 - - 1,97 - - 2,60 - - - 3,19

X
36 - 90,3 - 113,8 - 167,6 - 226,3 - 297 -

1,42 - 3,56 - 4,48 - 6,60 - 8,91 - 11,69 -

Y
86,8 - 100,3 - 135,6 - 167,6 - 226,3 - 297 -
3,42 - 3,95 - 5,34 - 6,60 - 8,91 - 11,69 -

Z M4x20 - M4x20 -
M8x22

M8x25 -
M8x22 PTFE

M8x25 -
M8x22 PTFE

M8x25 - M8x22 
PTFE M8x25 -

M8x30 PE M8x22 PE M8x30 PE
3 = SMS3017/ISO2037, DIN 11851, SMS1145, BS 4825 (RJT)	
4  = Yalnız plastik  ve metal pompalar 

5 = Yalnız hijyenik pompalar
* = Diğer bağlantılar için ebatlar IOM kullanım kılavuzunda belirtil-

Damper kodu, başlıca parçaların özelliklerini, boyut ve malzemelerini göstermektedir

I.  DT - Tapflo aktif titreşim damperi
II.  Temel seçenekler:
X = ATEX onaylı, grup II, cat 2
III. Damper boyutu

Damper kodu

50

III. 

P

IV. 

T

V. 

DT

I. 

X

II. 

IV. Sıvıyla temas eden damper gövdesinin 
malzemesi:
A	 =	 Alüminyum
P	 =	 Polietilen
S	 =	 Paslanmaz çelik AISI 316L
T	 =	 PTFE

V.  Diyafram malzemesi:   
E	 =	 EPDM
B 	 =	 PTFE 1705B (solventler için)
W	 = 	 Gıda sınıfı Beyaz EPDM
N	 =	 NBR (nitril kauçuk)
T	 =	 PTFE (teflon)
Z	 =	 Beyaz sırtlı PTFE
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Sistem & aksesuarlar Guardian Sistemleri 

Sistem & aksesuarlar

Guardian, konfigürasyona bağlı olarak ortam basıncı belli 
bir ayar noktasının (kapalı valf ) üzerine çıkarsa veya belli 
bir ayar noktasından (kuru çalışma)  aşağıya düşerse, 
pompanın durmasına karşı direkt olarak tahliye akışkan 
basıncını kontrol eder.

Guardian sistemleri 

Bariyer pompalar (TB), ana diyaframların yedeği olarak 
kullanılan ilave bir set diyaframa sahiptir. 

Bir arıza durumunda sıvı, susturucu yuvasından çıkmak 
yerine pompanın içerisinde kalır. Guardian sistemi, ana ve 
bariyer diyaframlar arasındaki basıncı takip eder ve eğer 
basınç belirlenmiş değeri aşarsa pompayı durdurur.

Bariyer Koruma

Guardian system uygulamaları

Guardian, pompanın sıvı basma basıncını takip eder. Eğer 
basınç, emiş tarafında akışkan eksikliğinden kaynaklanmak 
suretiyle fazla havanın pompanın içerisine çekilmesi 
sonucu belirlenmiş değerin altına düşerse, sistem pompayı 
durdurur.

Kuru çalışma & durdurma

Guardian, pompanın sıvı basma basıncını takip eder. Eğer 
basınç kapalı bir valf veya basma hattında aşırı basınç 
sebebiyle belirlenmiş değeri aşarsa, pompayı durdurur.

Basınç takip sistemi ile durdurma

Guardian, pompanın sıvı basma basıncını takip eder. Eğer 
basınç kapalı bir valf veya basma hattında aşırı basınç 
sebebiyle belirlenmiş değeri aşarsa, pompayı durdurur. 
Basınç, belirlenmiş değerin altına düştüğünde, pompa 
otomatik olarak yeniden çalışır.

Basınç takip sistemi ile yeniden çalıştırma

Guardian, havalı çift diyaframlı pompanın gereksiz enerji 
tüketimi sebebiyle verimsiz bir şekilde çalışmasını ve dolayısıyla 
parçalarının ömrünü kısaltmasını önlemek üzere tasarlanmış
bir enerji tasarrufu cihazıdır. Ayrıca yüksek riskli uygulamalara 
çok daha ciddi bir güvenlik sunmaktadır. 
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Sistem & aksesuarlar Kontrol sistemleri  | Mobil çözümler 

Pompa üniteleri ve sistemleri için mobil çözümler
Mobil pompa üniteleri, yaygın teknolojik süreçlerin kullanıcıları için en iyi çözüm olarak bulunmuştur.  
Pompa ünitelerin taşınabilir olması değişik lokasyonlara kolay haraket imkanı sağlar. Bu da neredeyse 
sınırsız uygulama demektir. 

S | 2 tekerlekli Troley
125 lt / dak’ya kadar kapasiteye 
sahip Tapflo standart AODD 
pompaları (pompa boyutları: 
100/120’ye kadar, T80 hariç)

M | 4 tekerlekli Troley
570 lt / dak’ya kadar kapasiteye 
sahip Tapflo standart AODD 
pompaları (pompa boyutları: 
400/420’ye kadar, T425 hariç)

Kontrol sistemleri

Tapflo tarafından sunulan hijyenik 
arabalar iki boyutta mevcuttur. M 
troleyler, T425’e kadar olan standart 
pompalar için kullanılır. L troleyler, 
pompa damper tertibatları için 
kullanılır.

Hijyenik araba

Daha fazla detay için, lütfen pompalar için düzenlenmiş system & aksesuar broşürlerine  bakınız

Pnömatik dozaj kontrol sistemi 
Pnömatik dozaj kontrol sistemi herhangi bir Tapflo Havalı Diyaframlı pompanın 
dozlanmış hacimleri doğru ve tekrar edilebilir şekilde transfer etmesini sağlar. 
Tamamen programlanabilir olan bu sistem size, dozajlama miktarını (TPUK-BP) 
veya dozajlama süresini (TPUK-BT) ayarlayabilme olanağı tanır.

Pnömatik seviye kontrol sistemi 
Tam otomatik pnömatik seviye kontrol sistemi sıvıyı belli seviyede  tutmak için 
tank ya da yağ çukuruna monte edilir.

Strok sayacı / düşük basınç VFC 
PLC sistemleri ile entegre çalışmak üzere stroke to volt free contact (VFC) 
sayacı kullanılabilmektedir. Pompa strok sayısını takip etmek amacıyla, her-
hangi bir havalı diyafram pompaya, susturucu hava çıkış yuvasından kolaylıkla 
bağlanabilmektedir.

Hizmet Ömrü Sayacı  
Tapflo’nun hizmet ömrü sayacı, pompa stroklarını LCD ekranda görüntü-
lemek üzere Havalı Diyafram pompaya hava çıkış yuvasından kolaylıkla 
bağlanabilmektedir. Kompakt, kullanımı kolay ve maliyet etkin bu basit sistem; 
pompanın çalışma durumunu takip etmenize ve önleyici bakım programları dü-
zenlemenize olanak tanır. 
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Havalı Diyaframlı pompalarınız için ayrı bir filtre regülatörü ile iğneli 
valf kullanmanızın çok sayıda avantajı mevcuttur. Bu şekilde enerji 
tasarrufu sağlamak üzere pompanızı daima doğru hava kalitesi ve 
optimum basınç seviyesi ve hızda çalıştırabileceksiniz. Aynı zamanda 
pompa parçalarının hizmet ömürleri artacaktır. Kitin içerisinde;bir 
filtre regülatörü, sayaç, duvar destek konsolu, iğneli valf, ve/eya 
su separatörü yer almaktadır. Filtre 5 mikron, regülatör 0-12 bar 
basıncına uygun olup, 1/8” ‘den 3/4” boyutlarına kadar mevcuttur.

Filtre regülatörü & iğneli valf kiti

Sistemler & aksesuarlar Filtre regülatörü & iğneli valf kiti | Pnömikser

Pnömikser

Karıştırma modu
Ürünün, konteynar 
içerisinde devir 
daimini sağlamak 
adına, çıkış valfi 
kapanır ve devir daim  
(çevrim) valfi açılır.

Transfer modu
Ürünün karıştırılması 
ve Pnömikserden 
dışarı transfer 
edilmesi için çıkış 
valfi tamamen ve 
devir daim (çevrim) 
valfi kısmen açılır

Pnömikser, ağırlıklı olarak,  çoğu hammaddenin tank veya 
konteynarların içerisinde zamanla çöktüğü ve kullanımdan önce 
karıştırılması veya harmanlanması gerektiği boya ve mürekkep 
endüstrileri için geliştirilmiştir. Bu durum genellikle bir karıştırma 
tankına doğru yuvarlama, çalkalama veya pompalama anlamına gelir 
ki bu da zaman kaybı, ürün kaybı, karmaşa ve ilave masraflar demektir.

Özellikler & Avantajlar

Geleneksel karıştırma işlemine 
ilişkin problemleri ortadan kaldırır

Karıştırma tankına transfer 
ihtiyacını ortadan kaldırır

Çark yoktur

Tamamen kontrol edilebilir 
pnömatik işlem ve kontrol 
sağlarKarıştırmak ve dozlamak için 

pompanın gücünü kullanan 
hareketli parça yoktur

Değişken çalkalama

Sıvının kıvamını bozmaz

Hava sıkışması yaşanmaz

Kapalı tank karıştırma sistemi

Azaltılmış çevresel etkiler

1000 litre lBC ’ye kadar tüm 
konteynarlara uygundur

Döner bıçak yoktur
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA 

| HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA | 

MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.


